
Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten 

Modellkennung(en): 

Angabe Symbol Wert Ein
heit  Angabe Einheit 

Wärmeleistung  Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: 
Art der Regelung der Wärmezufuhr 
(bitte eine Möglichkeit auswählen) 

Nennwärmeleis
tung 

Pnom kW  manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit 
integriertem Thermostat 

Mindestwärmeleis
tung (Richtwert) 

Pmin kW  manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rück-
meldung der Raum- und/oder Außentemperatur 

Maximale 
kontinuierliche 
Wärmeleistung 

Pmax,c kW  elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit 
Rückmeldung der Raum- und/oder 
Außentemperatur 

Hilfsstromver
brauch     

Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung 

Bei Nennwärme
leistung 

elmax kW  Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle 
(bitte eine Möglichkeit auswählen) 

Bei Mindestwärme-
leistung 

elmin kW  einstufige Wärmeleistung, 
keine Raumtemperaturkontrolle 

Im Bereitschafts
zustand 

elSB kW  zwei oder mehr manuell einstellbare 
Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle 

Raumtemperaturkontrolle mit 
mechanischem Thermostat 

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle 

elektronische Raumtemperaturkontrolle und 
Tageszeitregelung 

elektronische Raumtemperaturkontrolle und 
Wochentagsregelung 

Sonstige Regelungsoptionen 
(Mehrfachnennungen möglich)   

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung 

Raumtemperaturkontrolle 
mit Erkennung offener Fenster 

mit Fernbedienungsoption 

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns 

mit Betriebszeitbegrenzung 

mit Schwarzkugelsensor 
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	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung: 
	0: 1,5

	Bei Nennwärmeleistung: NA
	Bei Mindestwärmeleistung: NA
	Im Bereitschaftszustand: 0,43
	Nennwärmeleistung: 1,5
	Mindestwärmeleistung: NA
	Hilfsstromverbrauch: 
	JA / NEIN: 
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	SPEICHERN: Auswahl1
	Modellkennung(en): TCH 1500 E


