
Schlauchaufroller OSK 610
mit ABS-Kunststoffgehäuse

• Federrückzug
eingebaut in geschlossenes Gehäuse

• Schlaucharretierung
• ABS-Kunststoffgehäuse

schlagfest und UV-beständig
• Montagehalter und Achse

lackiert anthrazit grau oder in Edelstahl
• Drehgelenke in Messing oder Edelstahl
• Rollenfenster verstellbar
• In jeder Position montierbar
• Vielseitiges Zubehör erhältlich

OSK 610 - Rahmen und Achse in Edelstahl, Trommel ABS

Medium Schlauch-
länge ID Max.

Druck
Max.
Temp Drehgelenk Anschluss Rahmen/

Achse
Armaturen/
Lieferumfang Artikel-Nr.

Kaltwasser

ohne
25m PVC
15m PVC
20m Gummi
15m Gummi

-
¾“
1“
¾“
1“

20bar
12bar
10bar
15bar
15bar

90°C
50°C
50°C
90°C
90°C

MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.

1“ IG
1“ IG
1“ IG
1“ IG
1“ IG

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

-
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.

3.614.150
3.614.151
3.614.152
3.614.155
3.614.156

OSK 610 - Rahmen und Achse in Stahl lackiert, Trommel ABS

Medium Schlauch-
länge ID Max.

Druck
Max.
Temp Drehgelenk Anschluss Rahmen/

Achse
Armaturen/
Lieferumfang Artikel-Nr.

Kaltwasser

ohne
25m PVC
15m PVC
20m Gummi
15m Gummi

-
¾“
1“
¾“
1“

20bar
12bar
10bar
15bar
15bar

90°C
50°C
50°C
90°C
90°C

MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.
MS-vern.

1“ IG
1“ IG
1“ IG
1“ IG
1“ IG

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

-
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.
MS-Schnellkpl.

3.610.150
3.610.151
3.610.152
3.610.155
3.610.156

Vorteile des ABS-Kunststoffgehäuses:
• Beständig gegen eine Vielzahl von Medien
• Schlagfest, UV-beständig und wasserdicht
• Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Gewichtseinsparung 20% zur Metalltrommel



Schlauchaufroller OSK 610
mit ABS-Kunststoffgehäuse

Zubehör OSK 610

Bezeichnung Artikel-Nr. Abbildung

Wandhalter schwenkbar 1.610.007

Wandhalter schwenkbar, Edelstahl 1.614.007

Abdeckplatte Arretierung 1.510.005

Automatische Schlauchführung, Stahl lackiert
für ¾“ Schlauch
für 1“ Schlauch

1.610.011
1.610.012

Automatische Schlauchführung, Edelstahl
für ¾“ Schlauch
für 1“ Schlauch 1.614.011

1.614.012

Rücklaufbremse 1.410.008

sTechnische Zeichnung & Maße OSK 610
Maße (mm):

A
300

B
218

C
227

D
228

E
165

F
535

G
515

H
577

Gewicht: 19,5 kg (ohne Schlauch)
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