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• Absorptionstrockner für Medizinkompressoren und     

Kolbenkompressoren geeignet
• Problemlos an jedem Kompressor nachrüstbar
• Der Trockner wird in den regulären Luftkreislauf eingebunden oder kann direkt 

als Nachtrockner hinter den Luftausgang nachträglich eingebaut werden
• Mit montiertem Vorfilter
• inkl. 230 V Magnetventil und Zuleitung zur Ansteuerung des Spülventils

* Zum Dauereinsatz geeignet

Artikelnummer (alt/neu) Modell Leistungs-
aufnahme 
(Watt)

Volt/Hz Luftan-
schluss (Zoll)

Volumen-
strom 
(L/Min.)

Maße (mm) Gewicht 
(kg)

25400040 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 630 340 230/50 1/2‘‘ 2500 444 x 452 x 567 32

25400050 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 880 370 230/50 1/2‘‘ 3200 444 x 452 x 567 32

25400060 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 1100 380 230/50 1/2‘‘ 4000 444 x 452 x 567 35

25400070 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 1600 390 230/50 3/4'' 5500 473 x 453 x 832 51

25400080 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 2550 550 230/50 3/4‘‘ 6100 473 x 453 x 832 53

25400090 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 3100 680 230/50 3/4‘‘ 8000 473 x 453 x 832 55

25400100 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 5050 1070 230/50 1 1/2‘‘ 5050 553 x 503 x 874 83

25400110 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 6250 1190 230/50 1 1/2‘‘ 6250 553 x 503 x 874 86

25400120 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 8250 1230 230/50 2 8250 678 x 648 x 1157 160

25400130 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 10300 1320 230/50 2 10300 678 x 648 x 1157 165

25400140 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 15500 1320 230/50 2 15500 948 x 728 x 1370 220

25400150 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 20000 2590 230/50 2 20000 948 x 728 x 1370 230

25400160 Aerotec Kältetrockner Aerodry PRO 23100 2800 400/50 3 23100 948 x 798 x 1460 270

AEROTEC AERODRY PRO SERIE
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Artikelnummer (alt/neu) Modell Druck 
max. bar

Maße (mm) Gewicht (kg) Druck- 
taupunkt °C

Bis Liefer
menge (L)

2013212 / 25400000 Aerotec Absorptionstrockner zur 
AEROMEDIC-Serie D400

10 260 x 130 x 510 7 -20 400

2017108 / 25400010 Aerotec Absorptionstrockner zur 
AEROMEDIC 600er-Serie 2-Säulensystem D600*

10 330 x 260 x 500 12 -25 600

AEROTEC ABSORPTIONSTROCKER

• Die passende Lösung für Ihren Kompressor
• Perfekter Entzug des Kondensats aus der Druckluft, somit bester Schutz     

vor Korrosion
• Umweltfreundliches Kältemittel R513a
• Minimierter Druckabfall führt zu unmittelbaren Energieeinsparungen.
• Die e ziente Konstruktion ist Grundlage für den kostengünstigen und          

sicheren Betrieb
• Verfügt über einen Edelstahl-Demister zur sicheren Abscheidung
• Inklusive niveauregulierten Kondensat-Ablass
• Mit integriertem Vor- und Feinstfilter siehe Abb. 


