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Dieses Prüfset ist für Dichtheitsprüfungen der 
Hausanschlüsse von 80–150 mm Nennweite mit 
Luft bestimmt. Es eignet sich sowohl für gerade 
Rohrabschnitte als auch für Bögen und Knierohre 
bis zu 90°. Das Set beinhaltet optional ein digitales 
Manometer sowie alle für Dichtheitsprüfungen 
nach DIN EN 1610 erforderlichen Armaturen und 
Zubehörteile. Optional gegen Aufpreis, Prüfblase   
für Luft und Wasser.

2106 Reduktion MINI/V – 7,2/R  1 Stk

2085 Reduktion MINI/R – 7,2/V  1 Stk

1502 Prüf–Rohrdichtkissen für Luft  1 Stk
 HPU 8/15

2089 Befüllarmatur mit Manometer  1 Stk
 0–4 bar

2090 Prüfarmatur für die Dichtheitsprüfung mit Luft 1 Stk

2091 Digitales Manometer mit Schlauch, 1 m  1 Stk

2107 Schiebestange 2 m  4 Stk

2108 Schiebestange 1 m  1 Stk

2109 Schiebestange 0,5 m  2 Stk

2095 Halteseil mit Karabinerhaken, 10 m  1 Stk1 Stk

50243 Transportkoffer  1 Stk

Zubehör und Ersatzteile:

Art.–Nr.  Bezeichnung

1505 Prüf–Rohrdichtkissen für Luft und Wasser  1 Stk
 HPU 8/15 W

1501 Rohrdichtkissen HU 8/15  1 Stk


