
 
 
 
 
 

Seite 1 von 7 Seiten 

 
16.08.2019 

 
Mit Luftreinigern kann Staub aus verunreinigter Luft im Arbeitsbereich oder in kompletten Räumen 
entfernt werden. Eine Ausbreitung von Staubemissionen in andere Arbeitsbereiche wird dadurch 
verhindert. 
 
Die in der Liste aufgeführten Luftreiniger werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen 
Ausrüstung geliefert und verfügen über einen Ansaug-/Abluftschlauch um möglichst nahe an der 
Emissionsquelle Stäube erfassen zu können oder um Räume wirkungsvoll zu durchlüften. 
 
Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Luftreiniger mit den aufgeführten 
Ausrüstungen in der jeweils aktuellen Liste angeschafft werden ('Luftreiniger-Paket‘, s.u.). 
 
Auch der Gesprächskreis ‚Staubminderung in der Bauwirtschaft‘ empfiehlt diese Luftreiniger 
(www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/gespraechskreis-staub-in-der-bauwirtschaft). 
 
Hinweise zu den Anforderungen an Luftreiniger finden Sie am Ende der Liste. Dort ist auch eine 
Adresse angegeben, bei der Sie Fragen zur Liste stellen können. Die Liste wird laufend aktualisiert. 
 

Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

Brøndum          Kontakt: Hr. Vallø, Tel.: +45 86 82 43 66, E-Mail: kv@broendum.com 

 Ronda NPU 600 
Schlauch D.125 - 6,00 Meter 

80290019 
84.54.1250 

10 m² 

Deconta Kontakt: Hr. Bregulla, Tel.: 02874 / 91 56 10, E-Mail: n.bregulla@deconta.com 

 green dec G 50 SE  
Ansaugadapter NW 150 
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 
150 

648d 
8013949 
AU735 

16 m² 

green dec G 100 SE 
Ansaugadapter NW 150 
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 
150 

617d 
8013949 
AU735 

26 m² 

green dec G 100 SRE + 
Ansaugadapter NW 150 
Unterdruck- und Abluftschlauch NW 
150 

619d 
8013949 
AU735 

26 m² 

green dec G 200 SE 
Ansaugadapter NW 300 
Unterdruck- und Abluftschl NW 300 

638d 
8014010 
AU736 

47 m² 

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien 
Luftreiniger (Staubklasse M und H) 
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Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

green dec G 200 SRE + 
Ansaugadapter NW 300 Unterdruck- 
und Abluftschlauch NW 300 

640d 
8014010 
AU736 

47 m² 

green dec G 300 SE 
Ansaugadapter NW 450 
Unterdruckschlauch NW 450 

641d 
8014695 
AU1061 

76 m² 

green dec G 300 SRE 
Ansaugadapter NW 450 
Unterdruckschlauch NW 450 
 
 

642d 
8014695 
AU1061 

76 m² 

Dustcontrol Kontakt: Hr. Hasekamp, Tel.: 0172 6297988, E-Mail: tim.hasekamp@dustcontrol.de 

 DC AirCube 500 
Ventilator-Schlauch 125 mm (6 m) 

112500 
2420 

7 m² 

DC AirCube 1200 
incl. Ansaugtrichter 250 mm 
Ventilator-Schlauch 250 mm (10 m) 

111000 
 
F40023 

22 m² 

DC AirCube 2000 
incl. Ansaugtrichter 315 mm 
Ventilator-Schlauch 315 mm (10 m) 

102000 
 
F40019 

27 m² 

Flex                        Kontakt: Ralf Paertmann Tel.: 07144 828 336, E-Mail: ralf.paertmann@flex-tools.com 

 Flex VAC 800 EC 
Incl. Abluftschlauch 125 mm, 
Frontgitter, Vorfilter G3 (10 Stück), 
Grobstaubfilter G4, Hauptfilter 

477.745 9 m² 

Heylo Kontakt: Hr. Kaeten, Tel.: 04202 / 97 55 15, E-Mail: a.kaeten@heylo.de 

 FT 500 (ohne Filter) 
Luftschlauch 7,6m, 305 mm 
Hauptfilter Staubklasse M 
Vorfilter G4 (5St.) 

1110909 
1250005 
1110913 
1110925 

10 m² 

FT 500 (ohne Filter) 
Luftschlauch 7,6m, 305 mm 
Hauptfilter Staubklasse H 
Vorfilter G4 (5St.) 

1110909 
1250005 
1110911 
1110925 

10 m² 

Powerfilter PF 1000 
Luftschlauch 7,6m, 205mm 
Vorfilterkassette mit Anschluss 
Vorfilter 
Hauptfilter M-Klasse 

1110898 
1250007 
1200081 
1110881 
1110882 

10 m² 

Powerfilter PF 1000 
Luftschlauch 7,6m, 205mm 
Vorfilterkassette mit Anschluss 
Vorfilter 
Hauptfilter H-Klasse 

1110898 
1250007 
1200081 
1110881 
1110883 

10 m² 

Powerfilter PF 1400 
Luftschlauch 7,6m, 205mm 
Vorfilterkassette mit Anschluss 
Vorfilter 
Hauptfilter M-Klasse 

1110899 
1250007 
1200076 
1110925 
1110853 

13 m² 
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Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

Powerfilter PF 1400 
Luftschlauch 7,6m, 205mm 
Vorfilterkassette mit Anschluss 
Vorfilter 
Hauptfilter H-Klasse 

1110899 
1250007 
1200076 
1110925 
1110854 

13 m² 

StaubStop Plus 
Anschlussadapter 
Luftschlauch 7,6m, 305 mm 

1110870 
1200049 
1250005 

19 m² 

Powerfilter 3500 
Vorfilterkassette/Schlauchanschluss 
Luftschlauch 7,6m, 305 mm 
Vorfilter 
Hauptfilter Staubklasse M 
2 Staubschutzbleche 

1110890 
1200075 
1250005 
1110834 
1110922 
1200071 

37 m² 

Powerfilter 3500 
Vorfilterkassette/Schlauchanschluss 
Luftschlauch 7,6m,  305 mm 
Vorfilter 
Hauptfilter Staubklasse H 
2 Staubschutzbleche 

1110890 
1200075 
1250005 
1110834 
1110920 
1200071 

37 m² 

Powerfilter 3500 
3 x Schlauchanschlussstutzen 
Luftschlauch 7,6m, 205 mm 
Hauptfilter Staubklasse H 
 

1110890 
1200072 (3 Stück) 
1250007 (3 Stück) 
1110920 
 

40 m² 

Powerfilter 3500 
3 x Schlauchanschlussstutzen 
Luftschlauch 7,6m, 205 mm 
Hauptfilter Staubklasse M 
 

1110890 
1200072 (3 Stück) 
1250007 (3 Stück) 
1110922 
 

40 m² 

Husqvarna           Kontakt: Hr. Dielemans, Tel: 0152 5244 1804, E-Mail: wanne.dielemans@husqvarnagroup.com 

 A1000 
Adapter A1000  
Inlet Hose A1000 (D= 200 mm /6m) 

967672302 
590437901 
592062801 

17 m² 

A2000 
Inlet Adapter A2000  
Inlet Hose A2000 (D= 318 mm /6m) 

967672202 
590437801 
592126301 

31 m² 

möcklinghoff Lufttechnik Kontakt: Hr. Möcklinghoff, Tel.: 0209 / 38 90 64 9, E-Mail: info@dustbox.de 

 DustBox 1000 
Ansaugadapter 
Ansaug-/Abluftschlauch  
1 Satz (10 Stk.) Vorfiltermatten  

DB 1000 
TR 1000 
SH 1000 
G4 1000 

16 m² 

DustBox 1000 
Ansaugadapter 
Ansaug-/Abluftschlauch  
1 Satz (10 Stk.) Vorfiltermatten 
Düsenplatte  

DB 1000 
TR 1000 
SH 1000 
G4 1000 
DP 1000 

16 m² 

mailto:manuela.blank@husqvarnagroup.com
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Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

DustBox 2000  
Ansaugadapter  
Ansaug-/Abluftschlauch  
1 Satz (10 Stk.) Vorfiltermatten  

DB 2000 
TR 2000 
SH 2000 
G4 2000 

32 m² 

DustBox 2000  
Ansaugadapter  
Ansaug-/Abluftschlauch  
1 Satz (10 Stk.) Vorfiltermatten 
Düsenplatte 

DB 2000 
TR 2000 
SH 2000 
G4 2000 
DP 2000 

32 m² 

Dustbox DB 6000 
3-fach-Ansaugplatte  
2 Satz (10 Stk.) Vorfiltermatten  
1 Ersatzfilterzelle M5  
3x Ansaug-/Abluftschlauch  
3x Düsenplatte  

DB 6000 
AP 6000-3 
G4 6000 
M5 6000 
SH 2000 
DP 2000 

100 m² 

  Kroll Energy GmbH         Kontakt: Hr. Hauser, Tel.: 07144 / 830218, E-Mail: Max.Hauser@kroll.de 

 LR5300 
LR5300 Ansaugkasten D305 
Kombi Warmluftschlauch D305 
Vorfilter G4 
Hauptfilter E10/Staubklasse M 

064460 
064474 
005417-01 
064504 
064503 
 

34 m² 

protekMA GmbH         Kontakt: Hr. Maruszyk, Tel.: 07033 / 30 35 42, E-Mail: info@protekma.de 

 protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 
Ansaugtrichter PA 1400 
Abluftschlauch PA 1400 

1005-510 
1005-515 
1005-514 

22 m² 

protekAir Profi Luftreiniger PA 1400 
M Feinstaubfilter PA 1400 
Ansaugtrichter PA 1400 
Abluftschlauch PA 1400 
 

1005-510 
1005-512 
1005-515 
1005-514 

22 m² 

protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 
Ansaugtrichter PA 950 
Abluft-/Ansaugschlauch PA 950 

1002-210 
1002-215 
1002-214 

13 m² 

protekAIR Profi-Luftreiniger PA 950 
M Feinstaubfilter PA 950 
Ansaugtrichter PA 950 
Abluft-/Ansaugschlauch PA 950 
 

1002-210 
1002-212 
1002-215 
1002-214 

13 m² 

protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 
Abluft-/Ansaugschlauch PA 650 

1001-210 
1001-214 

7 m² 
 

protekAIR Profi-Luftreiniger PA 650 
H Schwebstofffilter PA 650 
Abluft-/Ansaugschlauch PA 650 

1001-210 
1001-213 
1001-214 

7 m² 

Pullman-Ermator AB 
 Kontakt: Hr. Dielemans, Tel: 0152 5244 1804, E-Mail: wanne.dielemans@pullman-ermator.se 

 A600U 
Hose A100,A700, A600 (D=160 
mm/6m) 

200600567D 
10045 

7 m² 
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Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

A1000 
Inlet Adapter A1000  
Inlet Hose A1000 (D= 200 mm /6m) 

200900112 
201000438 
201300343 

17 m² 

A2000 
Inlet Adapter A2000  
Inlet Hose A2000 (D= 318 mm /6m) 

200900225 
201000437 
201500272 

31 m² 

Schmieder      Kontakt: Hr. Losch, Tel.: 0711 / 132690, E-Mail: r.losch@schmieder-online.de 

 Mini Turbo 
(incl. Filter Staubklasse M) 
Ansaugschlauch 6m, 200 mm 

L20.637 
 

L20.598.015 

20 m² 

Turbo Maxi 
Ansaugschlauch 6m, 200 mm 
 

L20.640 
L20. L20.598.015 

40 m² 

Seelbach Kontakt: Fr. Giel, Tel.: 02664 / 912812, E-Mail: kgiel@seelbach-international.com 

 Aria 1801 (incl. Filter Staubklasse M) 
Adapter Zuluftschlauch 
Schlauch 250 mm x 6 m 
Schlauchschelle 

31.05.264 
31.05.756 
31.05.757 
31.05.758 

16 m² 

Aria 2500 
Adapter Zuluftschlauch 
Schlauch 250 mm x 6 m 

31.05.265 
31.05.780 
31.05.781 

33 m² 

SES                      Kontakt: Hr Blaszczyk, Tel.: 01709120895, E-Mail: eb@ses-germany.de 

 DEH 750 
Master Clip PE DN 250 6 Meter 

2482612 
2284425 (6x) 

9 m² 

SES 1800 
Schlauch 250 mm x 6 m 

2482624 
2284436 

17 m² 

DEH 2000 
Master Clip PE DN 300 6 Meter 

2482615 
2284415  (6x) 

29 m² 

DEH 5000 
Master Clip PE DN 450 6 Meter 

2482613 
2284421 

69 m² 

Staegi GmbH Kontakt: Hr. Dr. Gittel, Tel.: 07022 / 78 67 697, E-Mail: office@staegi.de 

 AC 1801 (incl. Filter Staubklasse M) 
Adapter 
Schlauch 250x6 

AC1801 
   ZA 16 

ZA 17 

16 m² 
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Hersteller 
Geförderte Luftreiniger-Pakete Empfohlen bis 

zu einer 
Raumgröße in 

m²  Artikel Best.-/Art.-Nr. 

AC 1801 
Filter Staubklasse H 
Adapter 
Schlauch 250x6 

AC1801 
MA002-2 
ZA 16 
ZA 17 

13 m² 

AC 2500 
Ansaugschlauchadapter 
Ansaugschlauch 6 m 

AC 2500 
ZA017 
ZA016 

33 m² 

Trotec GmbH Kontakt: Hr. Eroglu, Tel.: 02452 / 96 24 44, E-Mail: mehdi.eroglu@trotec.com 

 TAC 1500S 
Spanngurt SP-Serie 
Ansaugschl. Tronect SP-T 203 
TAC-F1500 Z-Linefilter G4 
TAC-F1500 Feinfilter F7 
TAC-F1500 Staubklasse H 

1.580.000.104 
6.100.001.995 
6.100.001.200 
7.160.000.404 
7.160.000.409 
7.160.000.424 

12 m² 

TAC 1500 
Spanngurt SP-Serie 
Ansaugschl. Tronect SP-T 203 
TAC-F1500 Z-Linefilter G4 
TAC-F1500 Feinfilter F7 
TAC-F1500 Staubklasse H 

1.580.000.105 
6.100.001.995 
6.100.001.200 
7.160.000.404 
7.160.000.409 
7.160.000.424 

12 m² 

TAC 3000 
Spanngurt SP-Serie 
Ansaugschl. Tronect SP-T 305 
TAC-F3000 Z-Linefilter G4 
TAC-F3000 Feinfilter F7 
TAC-F3000 Staubklasse H 

1.580.000.115 
6.100.001.995 
6.100.001.205 
7.160.000.428 
7.160.000.429 
7.160.000.431 

23 m² 

TAC 5000 
Spanngurt SP-Serie 
Ansaugschl. Tronect SP-T 425 
TAC-F5000 Z-Linefilter G4 
TAC-F5000 Feinfilter F7 
TAC-F5000 Staubklasse H 

1.580.000.125 
6.100.001.995 
6.100.001.212 
7.160.000.448 
7.160.000.449 
7.160.000.451 

68 m² 

TAC 6500 
Spanngurt SP-Serie 
Ansaugschl. Tronect SP-T 457 
TAC-F6500 Z-Linefilter G4 
TAC-F6500 Feinfilter F7 
TAC-F5000 Staubklasse H 

1.580.000.135 
6.100.001.995 
6.100.001.214 
7.160.000.475 
7.160.000.476 
7.160.000.478 

80 m² 

 
 
Die Angabe der maximal empfohlenen Raumgröße beruht auf Herstellerangaben (ohne Gewähr), 
ermittelt bei 15-fachen Luftwechsel und 3 m Raumhöhe.  
 
 
Die in der Liste aufgeführten Luftreiniger erfüllen u.a. folgende Voraussetzungen: 
 

- Luftreiniger müssen mit einem mindestens zweistufigen Filtersystem ausgerüstet sein.  
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- Das Hauptfilter muss entweder aus Filtermaterialien bestehen, die der Staubklasse M 
entsprechen oder als Filterelement Staubklasse H geprüft sein. 

- Filter müssen im Gerätegehäuse eingebaut sein. Vorfilter und Hauptfilter müssen auf der 
Saugseite des Ventilators angeordnet sein.  

- Das Hauptfilter und eventuell nachgeschaltete Filter müssen im Abscheidergehäuse 
leckagefrei eingebaut sein. Das Filtermaterial des Hauptfilters muss darüber hinaus eine 
ausreichende Festigkeit aufweisen, um der vom Ventilator erzeugten Druckbelastung zu 
widerstehen.  

- Luftreiniger müssen mit einer Einrichtung ausgerüstet sein, die das Unterschreiten des 
Mindestvolumenstromes, z. B. infolge der Filterbelegung mit Staub anzeigt. 

- Mit Staub belegte Filter müssen Luftreinigern staubarm entnommen werden können;  d. h. 
durch den Filterwechsel darf weder der Bediener gefährdet noch der Raum bzw. die Raumluft, 
in dem der Filterwechsel erfolgt, verschmutzt werden.  

- Alle Luftreiniger müssen mindestens zum Anschluss eines Ansaug- oder Abluftschlauches 
ausgerüstet sein.  

- Auf dem Gerät muss die maximale Fläche des Raumes in m² angegeben sein, dessen 
Luftvolumen mit dem Luftreiniger bei rechnerisch 15-fachem Luftwechsel, bei Ansprechen der 
Volumenstromkontrolleinrichtung, bei einer Raumhöhe von 3 m abgesaugt werden kann. 

- In Abhängigkeit vom erreichten Durchlassgrad ist auf dem Gerät anzugeben: „Luftreiniger mit 
M-Filter“ oder „Luftreiniger mit H-Filter“. 

- Elektrische Bauteile oder ihr Einbauraum im Gerät müssen mindestens dem Schutzgrad IP44 
entsprechen. Der Schutzgrad muss unabhängig von der Filterbestückung vorliegen (auch bei 
ausgebauten Filterelementen). 

- Netzanschlussleitungen mit einer Länge bis zu 4 m müssen mindestens in der Qualität 
H05RN-F oder gleichwertig ausgeführt sein, bei einer Länge über 4 m in der Qualität H07RN-F 
oder gleichwertig. 

 
 
Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden 
Sie sich bitte an: 
 
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Abteilung Präventionskoordination 
Kronprinzenstraße 62 – 66 
44135 Dortmund 
Tel: 0231/5431-1007 
Fax: 0800 6686688-38950 
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de 
 
 
Bei technischen Fragen zur Liste der Luftreiniger wenden Sie sich bitte an: 
 
Dipl.-Ing. Walter Gunreben 
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Bereich Gefahrstoffe 
Holländische Straße 143 
34127 Kassel 
Tel: 0561/98979-13 
Mail: walter.gunreben@bgbau.de  
 

mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
mailto:walter.gunreben@bgbau.de

	- Das Hauptfilter muss entweder aus Filtermaterialien bestehen, die der Staubklasse M entsprechen oder als Filterelement Staubklasse H geprüft sein.
	- Mit Staub belegte Filter müssen Luftreinigern staubarm entnommen werden können;  d. h. durch den Filterwechsel darf weder der Bediener gefährdet noch der Raum bzw. die Raumluft, in dem der Filterwechsel erfolgt, verschmutzt werden.
	- Alle Luftreiniger müssen mindestens zum Anschluss eines Ansaug- oder Abluftschlauches ausgerüstet sein.

