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KARRENSPRITZE F 30 / F 55

KARRENSPRITZE MOTOR FÖRDERLEISTUNG
MAX. 

FÖRDERDRUCK
MAX. GEWICHT ART.NR. 

KW V A

F 30 MC 18 0,37 230 3,2 11,5 l/min 15 bar 24 kg 132028

F 55 MC 18 0,37 230 3,2 11,5 l/min 15 bar 28 kg 132060

F 55 MC 20 1,0 230 6 23 l/min 20 bar 34 kg 132061

F 55 MC 25 1,1 230 7,1 23 l/min 25 bar 34 kg 132067

Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

KARRENSPRITZE F 30 KOMPAKT
MIT ZUBEHÖR

30-LITER BEHÄLTER
Die F 30 KOMPAKT ist speziell für die Bereiche Pflanzenschutz, Blattdüngung 
und Pflanzenstärkung konstruiert worden und eignet sich hervorragend für 
den Garten- und Landschaftsbau, in kommunalen Einrichtungen sowie im Obst- 
und Gemüsebau. Durch die kompakte Bauweise und die verbauten Luftreifen ist 
das Gerät besonders in schmalen Gängen und auf unebenen Böden leicht zu 
lenken und steuern. 

 / höhenverstellbarer Teleskopgriff
 / Tragegriff auf der Rückseite für bequemes Tragen mit einer Hand 
 / Maße: 76-100-110 x 49 x 51 cm
 / inklusive 10m Schlauch
 / inklusive Spritzrohr

KARRENSPRITZE  F 55
55-LITER BEHÄLTER
Die Karrenspritze F55 ist der Allrounder schlechthin. Der Füllinhalt des 55 Liter 
Tanks eignet sich sowohl für den mobilen Einsatz im Gewächshaus oder dem 
Verkaufsraum sowie auch für den mobilen Außeneinsatz. Durch das einteilige 
Fahrgestell in schmaler Bauform eignet es sich perfekt für kleine Ecken und 
schmale Durchgänge. Der hohe Druck von bis zu 25 bar ermöglicht es zusätz-
lich, dieses Gerät für das Spritzen von Bäumen und anderen großen Pflanzen 
zu benutzen.

 / Reifengröße: 260 x 85 mm
 / Maße: 60 x 47 x 105 cm

OPTIONAL:
- SCHLAUCH (MAX. 15M) + SPRITZPISTOLE
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KARRENSPRITZE F 120

Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

optional mit Lenkrolle vorne

Drehkreuz

KARRENSPRITZE 
MOTOR FÖRDERLEISTUNG  

MAX.
FÖRDERDRUCK 

MAX. GEWICHT ART.NR. 
KW V A

F 120 MC 20
1,0 230 6 23 l/min 20 bar 44 kg 132071

2,2 4-Takt 23 l/min 20 bar 44 kg 132073H

F 120 MC 25 1,1 4-Takt 23 l/min 25 bar 46 kg 132078H

F 120 MP 30
2,2 400 4,8 32 l/min 30 bar 44 kg 132075

2,2 4-Takt 32 l/min 30 bar 48 kg 132074H

KARRENSPRITZE F 120
120-LITER BEHÄLTER
Die Karrenspritze F120 ist die erste Wahl für größere Mengen Spritzgut. Ein 
großer 120 Liter Behälter sowie eine Fördermenge von bis zu 32 l/min sorgen 
für schnelle Verteilung von Flüssigkeiten. Durch den hohen Druck von bis zu 30 
bar eignet sich die F120 auch für den Außeneinsatz auf größeren Flächen wie 
zum Beispiel beim Spritzen von Bäumen. 

 / Drehkreuz zum Schwenken der Schlauchhaspel 
 / Reifengröße: 400 x 100 mm
 / Maße: 140 x 68 x 83 cm

OPTIONAL:
- SPRITZRECHEN ZUR MONTAGE AN DER RÜCKSEITE
- LENKROLLE VORNE
- SCHLAUCHHASPEL, SCHLAUCH UND SPRITZE

F 120 mit MC 20, Drehkreuz und Schlauchhaspel

SPRITZRECHEN FÜR F 120
Klappbare oder starre Spritzrechen mit verschiedenen 
Spritzbreiten.

klappbar, 6 Düsen, 3m Spritzbreite  Art.Nr. 133101
klappbar, 8 Düsen, 4m Spritzbreite  Art.Nr. 133102
starr, 3 Düsen, 1,5m Spritzbreite  Art.Nr. 550020
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KARRENSPRITZE MOTOR FÖRDERLEISTUNG
MAX. 

FÖRDERDRUCK
MAX. GEWICHT ART.NR. 

KW V A

F 200 MP 30
2,2 400 4,8 32 l/min 30 bar 68 kg 132456

2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 74 kg 132457H

F 300 MP 30
2,2 400 4,8 32 l/min 30 bar 75 kg 132556

2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 81 kg 132557H

Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

KARRENSPRITZE F 200 / F 300

KARRENSPRITZE F 200 / F 300
200- ODER 300-LITER BEHÄLTER
Fahrgestell mit zwei Lenkrollen und großen Luftreifen für mehr Stabilität und 
leichteres Rangieren sowie zusätzlicher abnehmbarer Handgriff. 

 / Reifengröße 400 x 100 mm
 / Maße: 180 x 80 x 85 (90) cm

OPTIONAL:
- DREHKREUZ ZUM SCHWENKEN DER SCHLAUCHHASPEL FÜR 
EINFACHE HANDHABUNG
- BREITREIFEN 480 X 200 MM
- SCHLAUCHHASPEL, SCHLAUCH UND SPRITZPISTOLE

Basismodell F 300 mit MP 30
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ANHÄNGERSPRITZE
MOTOR FÖRDERLEISTUNG

MAX. 
FÖRDERDRUCK

MAX. GEWICHT ART.NR. 
KW V A

EAS 200 MP 30
2,2 400 4,85 32 l/min 30 bar 84 kg 132460

2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 90 kg 132462H

EAS 200br MP 30* 2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 105 kg 132469H

EAS 300 MP 30
2,2 400 4,85 32 l/min 30 bar 91 kg 132560

2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 97 kg 132562H

EAS 300br MP 30* 2,6 4-Takt 32 l/min 30 bar 111 kg 132569H

EAS 200 MP 30 - Zapfwelle/PTO 32 l/min 30 bar 80 kg 132463

EAS 300 MP 30 - Zapfwelle/PTO 32 l/min 30 bar 87 kg 132563

* Reifengröße 480 x 200 mm | Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

ANHÄNGERSPRITZE EAS 200 / EAS 300

ANHÄNGERSPRITZE EAS 200 / EAS 300
200- ODER 300-LITER BEHÄLTER
Anhängerspritzgeräte für PKW und Kleintraktoren. Fahrgestell mit großen Luft-
reifen, höhen- und längenverstellbarer Deichsel, höhenverstellbares Deichsel-
stützrad mit Kurbel. 

 / Reifengröße 400 x 100 mm
 / Maße: 200 x 80 x 85 (90) cm

OPTIONAL:
- DREHKREUZ ZUM SCHWENKEN DER SCHLAUCHHASPEL FÜR 
EINFACHE HANDHABUNG
- BREITREIFEN 480 X 200 MM
- DEICHSEL MIT KUGELKOPFKUPPLUNG FÜR PKW ODER ZUGÖSE

Basismodell EAS 200 mit MP 30
EAS 300 mit MP 30, Breitreifen, 
Drehkreuz und Schlauchhaspel

Deichseloptionen mit 
Kugelkopf oder Zugöse
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ANBAUSPRITZE UND GIEßGERÄT

GIEßGERÄT F 120
120-LITER BEHÄLTER
Trocken selbstansaugende Impellerpumpe und robustes 
Fahrgestell für Parks/Friedhöfe. Batteriebetriebene Pumpe 
(Batterie exklusive) mit ZUMATIC-Pumpensteuerung - 
automatisches Ein- und Ausschalten beim Öffnen oder  
Schließen des Gießrohres. 
 

 / Förderleistung max.: 16 l/min
 / Antrieb 12 Volt mit mindestens 80 A/h

Art.Nr. 133004

HAND-GIEßGERÄT
Gießrohr mit Brausekopf, KS Kugelhahn, ALU-Rohr

mit ¾“ Gewinde  Art.Nr.  550007
mit GEKA-Anschluss  Art.Nr. 550009

ANBAUSPRITZE ABS 300
300-LITER BEHÄLTER
Kompakte Anbauspritze mit massivem Rahmen für 3-Punkt-Aufhängung von 
Schleppern. Leistungsstarke Membranpumpe MP30 für Zapfwellenantrieb 
(max. 550 U/min) inklusive Fernanschluss.
Auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch möglich!

 / Maße: 90 x 60 x 110 cm

OPTIONAL:
- SPRITZRECHEN UND SCHLAUCHHASPEL

ANBAUSPRITZE FÖRDERLEISTUNG 
MAX. 

FÖRDERDRUCK 
MAX. BEHÄLTER GEWICHT ART.NR. 

ABS 300 32 l/min 30 bar 300 l 85 kg 132484

Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

Auch mit Prüfung nach Pflanzenschutzgeräteverordnung erhältlich.

Zapfwellenanschluss Fernanschluss
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ZUBEHÖR

ZUBEHÖR ART.NR.

Verlängerungsrohr Messing
60 cm, 75 cm, 100 cm 550106, 550107, 550108

Verlängerungsrohr Aluminium
50 cm, 100 cm 550143, 550101

Momentabstellventil Messing 550420

verstellbare Düse 1,5mm 550209

Gabeldüse 2-fach 1,5mm 550217

Gabeldüse 3-fach 2,0mm 550212

Düse Messing, PVC 1,5; 2,0 oder 2,3mm 550219, 550222, 550223

Kalkdüse (Fischmauldüse) 550205

Bogenstück Messing 550421

Schutzschirm mit Flachstrahldüse 15 oder 20cm, rund 550117, 55118

Schutzschirm mit Flachstrahldüse 35cm, oval 550120

SPRITZROHRE
Momentabstellventil, Messingrohr, Bogenstück, verstellbare Düse 
1,5 mm, Schlauchanschluss ½“ und ⅜ “, Rohranschluss M12 x 1,25

Spritzrohr 60cm Art.Nr. 550403
Spritzrohr 75cm Art.Nr. 550402
Spritzrohr 100cm Art.Nr. 550401

SCHLAUCHHASPELN UND SCHLAUCH
Manuelle oder automatische Schlauchhaspel zur Montage auf Spritz- und 
Gießgeräten.
manuell für 50m Schlauch  Art.Nr. 131042 
manuell für 100m Schlauch  Art.Nr. 131043
automatisch für 40m Schlauch  Art.Nr. 131244

Schlauch PVC ⅜“, max. 40 bar, Meterware Art.Nr. 30085

SPRITZPISTOLEN
Spritzpistole mit verstellbarer Düse 2,3 mm, Tragegurt, Anschlussgewinde ½“

Art.Nr. 14790110

Spritzpistole HYDRA Plus, Einhandbedienung, Anschlussgewinde ½“ a
Art.Nr. 550005

DÜSEN FÜR SPRITZPISTOLEN ART.NR.

Ø 1,0 mm 55001503

Ø 1,5 mm 55001501

Ø 2,0 mm 55001502

Ø 2,3 mm 55001504
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