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GEDA SOLARLIFT
Hochempfindliche Solarelemente und Photovoltaikmodule werden mit dem 
GEDA Solarlift sicher auf das Dach befördert. Die speziell konzipierte Solarprit-
sche garantiert einen schonenden Transport der wertvollen Module und hält die 
empfindliche Fracht sicher an Ort und Stelle. 
Auch beim Transport und der Lagerhaltung punktet der GEDA Solarlift. Das Ge-
rät lässt sich leicht an seinen Einsatzort bringen, da die Komponenten in Einzel-
teile zerlegbar sind. Auf der Baustelle angekommen, überzeugt das Gerät durch 
einen schnellen und einfachen Aufbau ohne zusätzliches Werkzeug und findet 
auch auf schwer zugängliche Baustellen seinen Platz, da die kompakte Grund-
einheit nur wenig Raum benötigt.
Neben den einstufigen Varianten, GEDA Lift 200 Standard und GEDA Lift 250 
Comfort, wird auch der zweistufige GEDA Fixlift 250 angeboten.
Die Tragfähigkeit richtet sich dabei jeweils nach der Ausführung der Alu-Leiter-
teile, der Neigung sowie der Schienenlänge.

Technische Daten:

250 kg

19 m

19/38 m/min

0,6/1,2 kW/230 V/
50 Hz/16 A

GEDA SOLARLIFT
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Leiterteil 2 m 200 kg
Art.-Nr. 03378

Alu-Leiterstütze
Art.-Nr. 05643

Leiterteil 1 m 200 kg
Art.-Nr. 03379

Universalpritsche
Art.-Nr. 02893

Knickstück
Art.-Nr. 02877

Fahrgestell
Art.-Nr. 02886

Plattenpritsche
Art.-Nr. 02831

Dachauflagebock
Art.-Nr. 02826

Leiterteil 2 m 250 kg
Art.-Nr. 02888

Frontschutz für Universal-
pritsche
Art.-Nr. 02862

Knickstück
Art.-Nr. 02828

Liftbox
Art.-Nr. 46309

Leiterteil 1 m 250 kg
Art.-Nr. 02889

Solarpritsche
Art.-Nr. 02908

Fahrwerk
Art.-Nr. 02822

Zubehör/Lastaufnahmemittel:

SPEZIALPRODUKTE

Weiteres Zubehör 
finden Sie unter: 

www.geda.de


