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Dieses Prüfset ist für Dichtheitsprüfungen der 
Rohrleitungen von 100–200 mm Nennweite mit Luft   
und Wasser bestimmt. Es eignet sich sowohl für gerade 
Rohrabschnitte als auch für Bögen und Knierohre.       
Das Set beinhaltet alle für Dichtheitsprüfungen nach  
DIN EN 1610 erforderlichen Armaturen und Zubehörteile.

1504 Prüf–Rohrdichtkissen  1 Stk
 HPU 10/20

1503 Rohrdichtkissen HU 10/20  1 Stk

2089 Befüllarmatur mit Manometer  1 Stk
 0–4 bar

2101 Druckluftadapter für die Luftprüfung  1 Stk

2098 Absperrhahn G1” mit GEKA Kupplungen  1 Stk

2099 Schwimmer  1 Stk

2100 Sicherheitsarmatur 300 mbar  1 Stk
 für die Luftprüfung

2107 Schiebestange 2 m  4 Stk

2108 Schiebestange 1 m  1 Stk

2109 Schiebestange 0,5 m  2 Stk

2105 Adapter für digitales Manometer  1 Stk

Zubehör und Ersatzteile:

Art.–Nr.  Bezeichnung

2095 Halteseil mit Karabinerhaken, 10 m  1 Stk1 Stk

2106 Reduktion MINI/V – 7,2/R  1 Stk

2085 Reduktion MINI/R – 7,2/V  1 Stk

50244 Transportkoffer  1 Stk

2097 Entlüftungs- und Prüfschlauch mit  1 Stk
 GEKA Kupplungen, 5 m

mit 1 StStkk


