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 Baustellengeräte 
 Hochbau-  und Dachdeckergeräte 
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  KSZ- 300- UNI 

 Kalksandsteinzange KSZ-300-UNI 
 Speziell abgestimmt für den Transport von Kalksandstein-Elementen mit dem Hochbaukran. 
 Die Zange greift stufenlos alle Pakete zwischen der angegebenen Öffnungsweite, fest und sicher. 
Eine Verstellung der Greifweite ist nicht mehr notwendig (Schutznetz auch passend für Planblöcke 
625 mm hoch). 

 ■  Einhängeöse für Kranhaken.
 ■ Schutznetz.
 ■ Halbautomatisch – zur manuellen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
 ■ Greifelemente in heller, nicht färbender Qualität. 

 Typ  Backenlänge (mm)  Eintauchtiefe (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 KSZ- 300- UNI  1.000  300  95  750  –  1.000  1.250  55200033   

  DEZ- UNI 

 Dachelementezange DEZ-UNI 
 Die universelle Zange für gebündelte oder umreifte Ton-Dachziegel- bzw. Beton-Dachstein-
Pakete. 
 Mit nur einem Gerät können zwei Riegel liegender Ton-Dachziegel oder drei Riegel Beton-Dachsteine 
schnell und sicher aufs Dach transportiert werden.
Optimal auch für Großpfannen. 

 ■  Sicherheitsschutznetz, einhängbar an den Handgriffen zur Führung der Zange.
 ■ Kunststoffablagebehälter für Schutznetz. Behälter kann auch gleichzeitig als Transportmittel 
eingesetzt werden, um Zubehör (wie First-, Lüftungs- und Traufelemente) sicher aufs Dach zu 
bringen.

 ■ Mit versetztem Aufhängepunkt, dadurch können in Verbindung mit Absetzhilfen die Dachsteine direkt 
auf dem geneigten Dach abgesetzt werden (nicht für Steildach geeignet).

 ■ Einhängeöse für Kranhaken.
 ■ Höhenverstellbare Auflage.
 ■ Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
 ■ Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente.
 ■ Geringes Eigengewicht durch Leichtbauweise und Verwendung hochfester Stähle. Dadurch ist dieses 
stabile Stahlgerät leichter als Alu-Geräte bei gleichem Leistungsumfang und gleicher Tragfähigkeit. 

 Typ  Backenlänge (mm)  Eintauchtiefe (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 DEZ- UNI  1.140  140  /  210  75  660  –  1.000  600  55100034   

   




