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      Transportaufsatz für Leichtgut                     Schneeschild 
 

  MCM 100 
 



 
 
 
 

Technische Daten 
 
Typ  
MCM100 Breite Länge Höhe 

gesamt 
Höhe 

Ladekante 
mm 740 1437 1000 620 
 
 
Motor  
Honda 
Bauart 
Hubraum 
Leistung 
Betriebsdrehzahl 
Starteinrichtung 
Luftfilter 
Kraftstofffilter 

GCV 135 
1 Zyl. / 4-Takt 
135 cm³ 
3,31 kW (4,5 PS) 
3600/min 
Reversierstarter 
Trockenpatrone 
Sieb 

 
Antrieb 
 
Bremse 

Keilriemen und 
Keilriemenkupplung 
autom.  Sicherheitsbremse 

 
Betriebsdaten 
Gewicht 
Zuladung maximal 
Inhalt 
Kippeinrichtung 
Steigfähigkeit 
Arbeitsgeschwindigkeit 

 
  57 kg 
140 kg  
110 Liter 
mechanisch  
max. 35 % 
0 - 4 Km/h  vorwärts 
0 - 2 Km/h  rückwärts 

 
Radschaltung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Baumaschinen GmbH 
Niederhöchstädter Str. 71-73 

D-61476 Kronberg 
 

Tel: 0049-(0)6173-68558  
Fax: 0049-(0)6173-68548 
e-mail: info@powerpac.de 
Internet: www.powerpac.de 

 

   

Autorisierter Fachhändler: 

Entriegeln per Seilzug 
Kippen per Hand 

Differentialsperre Wendefreilauf Schiebestellung 

 
Lenk- u. Stützrollen 


