
SRE 300 Akku mit Tragesystem

ELEKTRO-/ 
AKKU-STAMPFER
SRE 300SRE 300VORTEILE LITHIUM-IONEN AKKU 

•  Leistungsstark – 1.220 Wh. Damit lässt 
sich der SRE 300 bis zu 1 ¼ Stunden 
bedienen.

•   Langlebig – über 1.300 Ladezyklen 
(Anzahl der Ladezyklen, nach dem der Akku 20% 
seiner Nennkapazität verloren hat, aber selbstver-
ständlich noch einsatzfähig ist).

•  Ökologisch, weil der Akku zu 80% 
recycelbar ist.

•  Vielseitig verwendbarer Akku – auch für 
weitere Geräte von Pellenc.

VORTEILE VIBRATIONSSTAMPFER

•  Vollständig emissionsfreies Arbeiten.

•  Einsatz in tieferen Gräben oder 
geschlossenen Räumen möglich.

•  Niedriges Gewicht, nur 33 kg.

•   Sehr lange Akkulaufzeit.

•   Bürstenloser, leistungsstarker Motor mit 
hohem Wirkungsgrad.

•  Geringer Wartungsaufwand.

•  Wirtschaftlich - durch niedrige 
Energiekosten.

VORTEILE TRAGESYSTEM

•  Ergonomisch – ermöglicht die komfortable 
und optimale Gewichtsverteilung auf dem 
Rücken des Bedieners.

•  Individuelle und intuitive Einstellung auf 
die Körperform des Bedieners.

•  Schnelles Auf- und Abklipsen des Akkus 
an der Halterung.

EMISSIONSFREI IM GRABEN

Akku mit Tragesystem

Stampfer und Akku mit Tragesystem machen den SRE 300 mit Elektromotor zu einem 
unschlagbaren Ganzen!
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Ergonomisch

Umweltfreundlich

TECHNISCHE DATEN:

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Deutschland
Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101
info@webermt.de · www.webermt.de facebook.com/WeberMT Wirtschaftlich

Effiziente 
Verdichtung 

mit Null- 
Emissionen

Typ SRE 300

Betriebsgewicht SRE 300 33 kg

Stampffußbreite 14 cm

Schlagzahl 790 1/min

Schlagkraft 9,1 kN

Motor
Gleichstrom-Motor  

(bürstenlos)

Nennleistung 1,1 kW

Nennstrom 25,2 A

Nennspannung 43,6 V

Betriebsgewicht Akku  
mit Tragesystem

7,8 kg

Energiegehalt des Akkus (ULiB 1200) 1.220 Wh

Akkulaufzeit, max. 75 min

EINSATZGEBIETE

•  Rohrleitungsbau.

•  Grabenbau, speziell zum Verdichten 
von sogenannten Rohrzwickeln.

•  Schmale Gräben.

•  Geschlossene Räume.

• Kabelgräben verschließen.

•  Garten- und Landschaftsbau.

Die BG-Bau fördert die Anschaffung  
von akkubetriebenen Verdichtungs- 
geräten ggf. mit einem finanziellen  
Zuschuss.

Informieren Sie sich!
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