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Bitumenkocher KIPP 50 und STATIONÄR 50

● Handliche Kleingeräte
● Ideal für Reparaturen
● Mit leistungsstarkem Propan-Brenner
● Thermometer zur Temperaturkontrolle.

 

 

Die handlichen Kleingeräte mit verschließbarem Deckel passen durch nahezu jede Dachluke und sind daher für
Reparaturen und kleine Arbeiten hervorragend geeignet.  Der leistungsstarke Propan-Wirbelstahlbrenner
gewährleistet eine schnelle Aufheizzeit. Zur Temperaturkontrolle des Schmelzgutes sind die Geräte mit einem
Zeigerthermometer ausgerüstet.

Die Geräte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft und sind nach DIN geprüft.
Die Bitumenentnahme erfolgt beim Kippofen durch Neigen des Kochers im Kippgestell. Der stationäre Kocher ist
mit Standfüßen und Auslaufhahn ausgestattet.

 

Technische Daten KIPP 50:

Inhalt in Litern: ca. 50 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde: 100 l/h
Propanverbrauch: ca. max. 0,8 kg/h
Betriebsdruck: 1,5 bar
Gewicht: ca. 38 kg

 

Technische Daten STATIONÄR 50:
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Inhalt in Litern: ca. 50 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde: 100 l/h
Propanverbrauch: ca. max. 0,8 kg/h
Betriebsdruck: 1,5 bar
Gewicht: ca. 35 kg

 

Produkt Artikelnummer Bild
Bitumenkocher KIPP 50  0211 0000

Bitumenkocher STATIONÄR 50 0215 0000
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