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Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetrieb-
nahme des Gerdtes die Betriebsan-
leitung aufmerksam durch. Sie
enthélt nutzliche Tipps, Hinweise ¥
sowie Warnhinweise zur Gefahren-
abwendung von Personen und
Sachgiitern A . Die MiRachtung der
Anleitung kann zu einer Gefahr-
dung von Personen, der Umwelt
und der Anlage und somit zum Ver-
lust moglicher Anspriiche fiihren.

Bewahren Sie diese Betriebsanlei-
tung in der Ndhe der Geréte auf.

Die Gerdte oder Komponenten
sind keiner mechanischen Belas-
tung, extremer Feuchtigkeit und
extremer Sonneneinstrahlung
auszusetzen.

Die Aufstellung und Installation
der Gerdte und Komponenten
darf nur durch Fachpersonal
erfolgen.

Aufstellung, Anschluss und
Betrieb der Gerdte und Kom-
ponenten missen innerhalb
der Einsatz- und Betriebsbedin-
gungen gemal der Anleitung
erfolgen und den geltenden
regionalen Vorschriften
entsprechen.

Die Gerate zum mobilen Einsatz
sind auf geeigneten Untergriin-
den betriebssicher und senkrecht
aufzustellen. Gerate fir den
stationdren Betrieb sind nur in
fest installiertem Zustand zu
betreiben.

Umbau oder Veranderung der
von REMKO gelieferten Gerate
oder Komponenten sind nicht
zuldssig und kénnen Fehlfunkti-
onen verursachen.

Die Gerdte oder Komponenten
dirfen nicht in Bereichen mit
erhéhter Beschddigungsgefahr
betrieben werden. Die Mindest-
freiraume sind einzuhalten.

Die elektrische Spannungsver-
sorgung ist auf die Anforderun-
gen der Gerate anzupassen.

Die Betriebssicherheit der Gerate
und Komponenten ist nur bei
bestimmungsgemaler Verwen-
dung und im komplett mon-
tiertem Zustand gewéhrleistet.
Sicherheitseinrichtungen diirfen
nicht verdndert oder tberbriickt
werden.

Die Bedienung von Geraten
oder Komponenten mit augen-
falligen Mangeln oder Beschadi-
gungen ist zu unterlassen.

Alle Gehduseteile und Gerate-
6ffnungen, z.B. Luftein- und
-austritts6ffnungen, muissen frei
von fremden Gegenstdnden,
Flassigkeiten oder Gasen sein.

Die Gerdte und Komponenten
erfordern einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu entzlind-
lichen, explosiven, brennbaren,
aggressiven und verschmutzten
Bereichen oder Atmosphdaren.

Bei der Berlihrung bestimmter
Gerdteteile oder Komponenten
kann es zu Verbrennungen oder
Verletzungen kommen.

Installation, Reparaturen und
Wartungen dirfen ausschlieBlich
von autorisiertem Fachpersonal,
Sichtkontrollen und Reinigungen
kdnnen vom Betreiber im span-
nungslosen Zustand durchge-
fuhrt werden.

Bei der Installation, Reparatur,
Wartung oder Reinigung der
Gerate sind durch geeignete
MaBnahmen Vorkehrungen zu
treffen, um von dem Gerét aus-
gehende Gefahren flir Personen
auszuschlieBen.

Die Gerdte oder Komponenten
sind keiner mechanischen Be-
lastung, extremer Feuchtigkeit
und direkten Sonneneinstrah-
lung auszusetzen.

Q“r‘ Umweltschutz
'-& und Recycling

Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden flr den
Transport sorgféltig in umwelt-
freundlichen Materialien verpackt.
Leisten Sie einen wertvollen
Beitrag zur Abfallverminderung
und Erhaltung von Rohstoffen und
entsorgen Sie das Verpackungsma-
terial daher nur bei entsprechen-
den Sammelstellen.

Entsorgung der Gerite

und Komponenten
Bei der Fertigung der Geréte und
Komponenten werden ausschlieB3-
lich recyclebar Materialien verwen-
det.
Tragen Sie zum Umweltschutz bei,
indem Sie sicherstellen, dass Geréa-
te oder Komponenten (z.B. Batteri-
en) nicht im Hausmdill sondern nur
auf umweltvertragliche Weise nach
den regional giiltigen Vorschriften,
z.B. durch autorisierte Fachbetriebe
der Entsorgung und Wiederver-

wertung oder z.B. kommunale
Sammelstellen entsorgt werden.

Transport und
Verpackung

Die Gerdte werden in einer stabi-
len Transportverpackung geliefert.
Uberpriifen Sie bitte die Geréte
sofort bei Anlieferung und ver-
merken eventuelle Schaden oder
fehlende Teile auf dem Lieferschein
und informieren Sie den Spediteur
und lhren Vertragspartner.

Fur spatere Reklamationen kann
keine Gewahrleistung tibernommen
werden.



Gewadhrleistung

Voraussetzungen fiir eventuelle
Gewadbhrleistungsanspriiche sind,
dass der Besteller oder sein Ab-
nehmer im zeitlichen Zusammen-
hang mit Verkauf und Inbetrieb-
nahme die dem Gerat beigefligte
»Gewdhrleistungsurkunde”
vollstdndig ausgefillt an die
REMKO GmbH & Co. KG
zurlickgesandt hat.

Die Gewéhrleistungsbedingungen
sind in den , Allgemeinen Ge-
schafts- und Lieferbedingungen™
aufgefuhrt. Darlber hinaus kénnen
nur zwischen den Vertragspartnern
Sondervereinbarungen getroffen
werden. Infolge dessen wenden
Sie sich bitte erst an Ihren

direkten Vertragspartner.

Geratebeschreibung

Das Gerat (Kaltwasser-Abnehmer)
nimmt im Kihlbetrieb die Warme
aus dem zu kiihlenden Innenraum
im Lamellenregister auf und gibt
sie an das kalte Betriebsmedium
Wasser oder einem Gemisch aus
Wasser und Glykol innerhalb eines
geschlossenen Mediumkreises ab.
Infolge des Warmemaustausches
erwdrmt sich das Medium, die aus-
tretenden Luft kiihlt den Raum ab.
Im Heizbetrieb kann ein warmes
Betriebsmedium den zu beheizen-
den Raum erwarmen. Das Medium
kahlt sich infolge des Warmemaus-
tausches ab.

Zur Regelung der Kuhl- oder
Heizleistung wird eine als Zubehor
erhéltliche Ventilbaugruppe ver-
wendet, die das Betriebsmedium in

Schema Mediumbkreis

Umluftventilator

——>

das Register (Leistung wird abge-
geben) oder am Register vorbei
(Leistung wird nicht abgegeben)
leitet.

Das Gerét ist im Innenbereich fir
die Deckenmontage (horizontale
Montage) konzipiert.

Durch die neuen und sehr robus-
ten, biurstenlosen EC-Ventilatoren
(electronically commutated)
kdnnen die Energieverbrduche,
besonders im kleinen Drehzahl-
bereich, deutlich reduziert und

die Ventilatordrehzahl stufenlos
an den Bedarf angepasst werden.
Somit ist auch eine stufenlose Ab-
gabe der Kiihl- oder Heizleistung
moglich, um eine noch konstantere
Temperatur im Raum erreichen zu
kénnen.

Die Bedienung des Gerdtes kann
Uber eine Vielzahl von Regelungs-
moglichkeiten oder mit Hilfe eines
externen Ansteuerungssignals er-
folgen. Die Anwendungen kdnnen
einfach mittels Jumper eingestellt
werden. Folgende Ansteuerungen
sind moglich:

Einzelsteuerung mittel werks-
seitiger IR-Fernbedienung,
alternativ Kabel-Fernbedienung
(Zubehor) mit funfstufigem Ven-
tilatorbetrieb

Netzwerksteuerung bis zu 32
Geréte aller Gerdte innerhalb
einer Gruppe mittels werksseiti-
gem REMKO-Bus mit fuinfstufi-
gem Ventilatorbetrieb

Netzwerksteuerung bis zu 32

Anschluss Mediumeintritt

3-Wege- 2-Wege-
Ventilbaugruppe Ventilbaugruppe
(Zubehdr) (Zubehr)
© s ®
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Register

Anschluss Mediumaustritt

Gerate bestimmter Geréte
innerhalb einer Gruppe mittels
werksseitigem REMKO-Bus mit
fiinfstufigem Ventilatorbetrieb

Einzelsteuerung mittels kabelge-
bundener Raumtemperatur-Re-
gelung (bauseitig oder Zubehor)
mit dreistufigem Ventilatorbe-
trieb

Gruppensteuerung mittels
kabelgebundener Raumtempe-
ratur-Regelung und Schaltrelais
(bauseitig oder Zubehdr) mit
dreistufigem Ventilatorbetrieb

Einzelsteuerung mittels exter-
nem 0..5V oder 0..10V Signal
(z.B. GLT) mit stufenlosem Ven-
tilatorbetrieb

Modbus-Netzwerkansteuerung
mittels externer Hardware oder
GLT mit stufenlosem Ventilator-
betrieb

Das Gerét besteht aus einem
Lamellenregister, EC-Umluft-
ventilator, Kondensatwanne mit
Kondensatpumpe, zusatzlicher
Kondensatwanne fir die Ventil-
baugruppe, Swing-Lamellen, Re-
gelung mit IR-Fernbedienung und
formschoéner, dezenter Abdeckung
zur horizontalen Montage inner-
halb von Zwischendecken.

Die Regelung erlaubt, auch nach-
traglich, mittels Jumpereinstellung
die Luftmenge zu reduzieren oder
zu erhdhen, um auf Nutzungsén-
derungen des Raumes reagieren zu
konnen. Ein potenzialfreier Ein-
gang , Freigabekontakt" sowie ein
Ausgang ,Betriebsmodi” und ,, An-
forderung Kiihlen/Heizen" stehen
zur Verfligung.

Als Zubehor sind Raumtemperatur-
Regelungen zum Einbau in das
Gerat oder auf der Wand, Ventil-
baugruppe Kihlen und Kondensat-
pumpen erhéltlich.
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BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Gerate sind je nach Ausfiih-
rung und Ausriistung ausschlieB-
lich als Kaltwasser-Abnehmer zum
Abkiihlen bzw. Erwdrmen innen-
liegender Raume mit dem Be-
triebsmediums Wasser oder einem
Wasser-Glykolgemisch innerhalb
eines geschlossenen Mediumkrei-
ses vorgesehen.

Eine andere oder darliber hinaus-
gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fir hieraus
resultierende Schaden haftet der
Hersteller/Lieferant nicht. Das Risi-
ko tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgeméle Verwen-
dung gehoren auch das Beachten
der Bedienungs- und Installations-
anweisung und die Einhaltung der
Wartungsbedingungen.

Systemaufbau

Das Gerét ist fir ein 2-Leiter-Sy-
stem konzipiert. Das System besitzt
2 Mediumrohre (Leiter: Vor- und
Ricklauf) zum Kuhlen mit kaltem
Medium oder zum Heizen mit
warmem Medium.

Das kombinierte Kiihl-/Heizregister
im Innengerat gibt im Kuhlbe-
trieb die Warme aus der Raumluft
an das Betriebsmedium ab. Eine
Umwalzpumpe transportiert das
erwdrmte Medium zu einem Kalt-
wasser-Erzeuger, der dem Medium
die Wérme in einem Verdampfer
entzieht und Uber einen Kaltekreis
in einem Verflussiger an die Au-
Renluft wieder abgibt. Das abge-
kihlte Betriebsmedium wird in

Systemaufbau

Innenbereich 1

Kondensatleitung

[

Innenbereich 2

Kondensatleitung

dem Mediumkreislauf dem Gerét
erneut zugefihrt.

Bei 2-Leiter-Systemen, die zum
Kihlen oder Heizen verwendet
werden, kann die Heizleistung
durch einen Kaltwasser-Erzeuger
mit Warmepumpenfunktion oder
durch einen Heizkessel erzeugt
und dem Kreislauf zugefiihrt
werden. Im Heizbetrieb kann das
Innengerdt die Warme des Be-
triebsmediums an die Raumluft
abgeben.

Innenbereich 3

Kondensatleitung

Kondensat-Sammelleitung

¥
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Kaltwasser- ;
Abnehmer
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AuBenbereich

Kaltwasser-Erzeuger

Kaltwasser-
Abnehmer
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Infrarot-Fernbedienung
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Infrarot-Fernbedienung
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; Kaltwasser-
Abnehmer
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Bedienung

Das Gerét besitzt eine Vielzahl von
Bedienungsmdglichkeiten.

Mittels der werksseitigen Infrarot-
Fernbedienung oder der als Zu-
behor erhaltlichen Kabel-Fernbe-
dienung kdénnen bis zu 32 Gerate
innerhalb eines REMKO-Bus oder

Daruber hinaus ist hierbei eine
externe, beihnahe stufenlose
Antsteuerung des Ventilatormotors
mit einem externen 0...5V oder O...
10V Signal moglich.

Verwenden Sie hierzu die separaten
Bedienungsanleitungen.

X TIPP

Helfen Sie mit, Energiever-
brduche im Stand-By-Betrieb
einzusparen! Wird das Gerdt,
die Anlage oder die Kompo-
nente nicht verwendet, emp-
fehlen wir eine Unterbrechung
der Spannungsversorgung.

einzeln bedient werden.

Paralell dazu kann die Bedienung
Uber eine externe Regelung mit
einer dreistufigen Ventilatorge-
schwindigkeit Uber eine als Zubehdr
erhdltliche Raumtemperatur-Rege-
lung oder eine bauseitige Regelung
(z.B. GLT) bedient werden.

Einzelansteuerung mit dreistufigem Ventilatorbetrieb durch
externe Regelung

Regelung| | GLT )
bauseitig

Einzelbedienung mit fiinfstufigem Ventilatorbetrieb iiber IR-
oder alternative Kabel-Fernbedienung

.................

v
= [

Ansteuerung im REMKO-Netzwerke mit fiinfstufigem Ventila-

torbetrieb und Gruppenbedienung an alle Slavegerate

Ty| o Master Tyl Slave - Slave
- 0 s 0 om ©
- - -

- -

S — —
alternative Bedienung alternative Bedienung alternative Bedienung

Der Sicherheit dienende Kom-
ponenten unterliegen nicht
unserer Empfehlung!

Gruppenansteuerung mit dreistufigem Ventilatorbetrieb durch
externe Regelung

|'_I """ Schaltrelais

Regelung| | GLT |
bauseitig

Bedienung mit externem 0...5/10V Signal und stufenlosem
Ventilatorbetrieb durch externe Regelung

Y

0..5/10V
Signal

Ansteuerung im REMKO-Netzwerke mit fiinfstufigem Venti-
latorbetrieb und Einzelansteuerung an bestimmte Slavegerite

Master
f Master f Slave 1 f Slave 2

Adressierung Adressierung Adressierung
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Manuelle Bedienung

Das Gerat kann manuell in Betrieb
genommen werden.

Durch Betatigen der Taste RESET
am Empfangsteil der Abdeckung
wird der Automatikmodus aktiviert.
Im manuellen Betrieb gelten die
folgenden Einstellungen:

Kihlbetrieb: 24 °C,
Ventilatorgeschwindigkeit AUTO
Heizbetrieb: 26 °C,
Ventilatorgeschwindigkeit AUTO

Durch Betatigen einer Taste der
Infrarot-Fernbedienung wird der
manuelle Betrieb unterbrochen.

Anzeige

Die Anzeige LED's leuchten ent-
sprechend der eingestellten
Ventilatordrehzahl.

LED H (rot) = hohe Ventilator -
drehzahl

LED M (gelb)= mittlere Ventilato-
drehzahl

LED L (griin) = niedrige Ventilator-
drehzahl

¥ TIPP

Helfen Sie mit, Energiever-
bréduche im Stand-By-Betrieb
einzusparen! Wird das Gerét,
die Anlage oder die Kompo-
nente nicht verwendet, emp-
fehlen wir eine Unterbrechung
der Spannungsversorgung.

Der Sicherheit dienende Kom-
ponenten unterliegen nicht
unserer Empfehlung!

Empfangsteil am Innengerat

o

Empfangsteil fur Signale LE
der Fernbedienung T

N
| o

/A ACHTUNG

Bedienung mit serienmaBiger
IR-Fernbedienung

Das Gerat wird komfortabel mit
der serienméligen Infrarot-Fernbe-
dienung bedient. Die ordnungsge-
maBe Datenlbermittlung wird vom
Innengerdt mit einem Signalton
quittiert.

Sollte eine Programmierung (iber
die Infrarot-Fernbedienung nicht
moglich sein, kann das Innengerat
auch manuell bedient werden.

Die Infrarot-Fernbedienung sendet
die programmierten Einstellungen
in einem Abstand von bis zu 6 m
zum Empfangsteil des

Gerétes (Bild 1, Seite7).

Ein ungestorter Empfang der Da-
ten ist nur méglich, wenn die Fern-
bedienung auf das Empfangsteil
gerichtet und keine Gegenstdnde
die Ubertragung behindern.

Vorbereitend sind die im Lieferum-
fang befindlichen Batterien

(2 Stuck, Typ AAA) in die Fernbe-
dienung einzusetzen.

Ziehen Sie dazu die Klappe des
Batteriefachs ab und setzten die
Batterien polungsrichtig ein

(siehe Markierung)

Xy HINWEIS

Ersetzen Sie entladene Batte-
rien sofort durch einen neuen
Satz, da sonst die Gefahr des
Auslaufens besteht. Bei ldn-
geren Aul3erbetriebnahmen
empfiehlt es sich die Batterien
zu entfernen.

LED LED Taste RESET
I\‘/\ I‘_ Manueller Betrieb
M L RESET

Blinken die LED’s, liegt eine Stérung des Innengerétes vor.
(Siehe Kapitel Stérungsbeseitigung und Kundendienst)

Zuriicksetzen des Luftfilter-
Betriebsstundenzihlers

Nachdem der EPA-Filter aus-
getauscht wurde, kann der Be-
triebsstundenzahler und somit
auch der Blinkcode zurlickgesetzt
werden,indem die Reset-Taste fiir
einige Sekunden gedriickt gehalten
wird.



Tasten der Fernbedienung

1

max. Abstand 6 m

Tasten der Fernbedienung

O Taste ,POWER"

Mit dieser Taste nehmen Sie
das Gerét in Betrieb.

Taste ,, TEMP*

Mit dieser Taste wird die ge-
wiinschte Temperatur in einem
Bereich von 16 °C bis 30 °Cin
Schritten von 1 °C eingestellt.

Taste , TIME-SET"
Mit dieser Taste wird die Uhr-
zeit eingestellt.

Taste ,, MODE"

Mit dieser Taste wird der
Betriebsmodus gewéhlt. Das
Innengerét verfligt Gber 5 Modi:
1. Automatikmodus
(COOL/HEAT):

Im Automatikmodus wird die
Temperatur konstant auf dem
eingestellten Sollwert gehalten.
2. Kithimodus (COOL):

Im Kihlmodus wird die war-
mere Raumluft auf den ein-
gestellten, kélteren Sollwert
abgekihlt.

3. Entfeuchtungsmodus (DRY):
In diesem Modus wird der Raum
Uberwiegend entfeuchtet.

4. Umluftmodus (FAN)

Im Umluftmodus wird nur die
Luft umgewaélzt. Der Raum wird
nicht temperiert.

5. Heizmodus (HEAT):

Im Heizmodus wird die kiltere
Raumluft auf den eingestellten,
warmeren Sollwert erwarmt.

Taste ,SWING*

Diese Taste aktiviert die oszillie-
renden Lamellen zur besseren
Luftverteilung im Raum, und
ermdglicht zusatzlich die Arre-
tierung der Lamellen.

Taste ,FAN“
Mit dieser Taste wird die ge-
wiinschte Ventilatordrehzahl

[12)

(12)

®

eingestellt. 4 Stufen stehen

hier zur Verfligung: Automatik,
hohe, mittlere und kleine Venti-
latorstufe.

Taste , TIME-OFF*

Mit dieser Taste wird das
automatische Ausschalten des
Innengerdtes programmiert.

Taste ,TIME-ON*

Mit dieser Taste wird das
automatische Einschalten des
Innengerdtes programmiert.

Taste ,, C*
Mit dieser Taste wird die
Zeiteinstellung aktiviert.

Taste ,R*

Mit dieser Taste wird die Fern-
bedienung in den Lieferzustand
zurlickgesetzt.

Taste ,NETWORK"

Mit dieser Taste werden die
eingestellten Daten innerhalb
eines Netzwerkes an alle ande-
ren Gerdte Gbermittelt.

Taste ,,SLEEP*

Nach Betatigen dieser Ta-

ste steigt im Kihlbetrieb die
Solltemperatur innerhalb einer
Stunde automatisch um 1 °C,
im Heizbetrieb wird die Solltem-
peratur innerhalb einer Stunde
um 1 °C gesenkt.

Taste ,,SILENT"

Mit dieser Taste kann eine be-
sonders niedrige Ventilatordreh-
zahl eingestellt werden.

Taste , TURBO*"

Mit dieser Taste kann eine
besonders hohe Ventilator-
drehzahl eingestellt werden.
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Tastenfunktionen

Die Ubermittlung der Einstellungen wird durch ein Symbol im Display angezeigt.

POWER Taste
'd -, -o )
m°
x  |CU4

533

"848

Dj

TEMP Taste
'd -, -OC \
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533 K
AM .
[ 8:48 )
UHRZEIT Taste
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AV TJe 100D
L N )
RESET Taste
Qb I °C=)
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Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie das Innengerdt mit der POWER Taste.
Im Display erscheinen die vor der Abschaltung des Gerates
programmierten Werte und Einstellungen.

— 1 ) —_'-.‘C_

% POWER |y 2o, -
g 7 ”

"848 . “g:y8 L

Die Taste TEMP erméglicht die Einstellung der gewiinschten Solltem-
peratur in 1 °C Schritten. Im Umluftmodus FAN ist diese Einstellung
nicht moglich.

——5 7 TEMP —T55¢) TEMP

x 2 Ak ddi| v
3 7 > 5 7 >
SN M giHg

Nach Betdtigung der tiefer liegenden Taste C mittels eines kleinen Stiftes
0. &., blinkt die Anzeige der Uhrzeit. Durch Halten der Taste TIME-SET
wird anfénglich langsam und dann immer schneller die angezeigte Uhr-
zeit verstellt. Nach erfolgter Einstellung wird die Taste C erneut gedriickt
um die Uhrzeit zu speichern. Die Anzeige blinkt nicht mehr.

®

TIME-SET
—_—

Q
<]

"3:00 . "G00, 2 300,

Nach Betdtigung der tiefer liegenden Taste R mittels eines kleinen Stiftes
0. &., werden alle Symbole auf dem Display dargestellt.

Nach ca. 5 Sekunden blinkt nur noch die Anzeige der Uhrzeit.

Nach Betatigung der tiefer liegenden Taste C muss durch anschliefendes
Halten der Taste TIME-SET die Uhrzeit eingestellt werden.

Nach erfolgter Einstellung wird die Taste C erneut gedriickt um die
Uhrzeit zu speichern. Die Anzeige blinkt nicht mehr.

% R 0S%BEY] ssek [ c [°
> o= -5‘
"BHE SIE:58" M5, TO0., " 000

Y

Uhrzeiteinstellung



MODE Taste

MODE

L (o=

Betdtigen Sie die Taste MODE, wenn Sie in einen anderen Modus wech-
seln wollen. Zur Verfigung stehen 5 Modi:

1. COOL/HEAT Automatikmodus, automatische Wahl von Kiihl-

oder Heizbetrieb

Kdhlmodus, vorwiegender Sommerbetrieb
Entfeuchtungsmodus, Sommer- oder Winterbetrieb
Umluftmodus, keine Abgabe von Kiihl- oder Heizleistung
Heizmodus, vorwiegender Winterbetrieb

2. COOL
3. DRY
4. FAN
5. HEAT

24| Mmoo

MODE | © ES

—

MODE
—>

0%

2qy s
7 7

i % % | ®%
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» 3:00 . w300 .

00 L
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Modus AUTO

Modus COOL

Modus DRY

Betdtigen Sie ein- bzw. mehrmals die Taste MODE um in den Auto-
matikmodus zu wechseln.

In diesem Modus wahlt die Regelung, abhédngig von der Temperatur,
selbststdndig den COOL oder HEAT Modus und halt den eingestellten
Temperaturwert konstant. Vorausgesetzt es steht genligend Kihl- bzw.
Heizmedium mit ausreichender Temperatur zur Verfligung.

Die FAN Einstellung sollte auf AUTO eingestellt werden.

KUH LEN Die Solltemperatur liegt

unter der Raumtemperatur

— oder
HEIZEN

Die Solltemperatur liegt
tiber der Raumtemperatur

Betétigen Sie ein- bzw. mehrmals die Taste MODE um in den Kithimodus
zu wechseln. Nutzen Sie diesen Modus um die Raumluft auf die ge-
winschte Solltemperatur abzukihlen.

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur durch Betdtigen der Tasten
TEMP A / v in 1 °C Schritten ein. Liegt die Raumtemperatur 1 °C ober-
halb der gewlinschten Temperatur und steht ausreichend Kiihimedium
zur Verfligung, beginnt das Innengerdt damit die Raumluft abzukihlen.
Wird die eingestellte Raumtemperatur um ca. 0,5 C° unterschritten,
schaltet die Regelung die Kiihlung ab.

CHENFTTLE ——To
« | MODE |4 |24, .
% K % =z KUHLBETRIEB

Betdtigen Sie ein- bzw. mehrmals die Taste MODE um in den Entfeuch-
tungsmodus zu wechseln. Nutzen Sie diesen Modus um den Raum
ungeregelt zu entfeuchten. Nach Betdtigung der Taste DRY kann die
gewinschte Temperatur und die Lamellenstellung gewéhlt werden. Eine
Einstellung der Ventilatordrehzahl ist nicht méglich. In bestimmten Inter-
vallen wird der Ventilator abgeschaltet, um die Temperatur am Kuhlregi-
ster zu senken. Auf Grund der geringen Temperatur wird der Taupunkt
der Luft an den Lamellen unterschritten. Die liberschiissige Feuchtigkeit
der Luft kondensiert am Kiihlregister, der Raum wird entfeuchtet.

©  [2d° ) mobpE o
UL MOPE] s %] ENTREUCHTUNGSBETRIEB
FETR P iQG r.\
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Modus FAN
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XY HINWEIS

Ktihlbetrieb:

Es ist empfehlenswert, die
Solltemperatur maximal 6 °C
unterhalb der Ausentempera-
tur einzustellen, die automa-
tische Ventilator-
geschwindigkeit und die Funk-
tion Swing zu verwenden.

SWING Taste
( -, (-] N\
G ¢
Cg
. 3:00 . ]

12

Betdtigen Sie ein- bzw. mehrmals
die Taste MODE um in den Um-
luftmodus zu wechseln. In diesem
Modus wird das Gerat als Umluft-
gerdt genutzt. Es wird keine Kihl-
oder Heizleistung an den Raum
abgegeben.

24, | mopE | ©
0% 7 >og
-~ 300, - 300,

X TIPP

Mit diesem Modus kann im
Winter die Stauwdrme unter
der Decke in die unteren
Bereiche des Raumes geférdert
werden.

%—> UMLUFTBETRIEB

Betdtigen Sie ein— bzw. mehrmals die Taste MODE um in den Heizmo-
dus zu wechseln. Nutzen Sie diesen Modus um die Raumluft auf die
gewinschte Solltemperatur zu erwdrmen. Voraussetzung hierfir ist ein
entsprechendes Vorhandensein an Warme in der Kaltwasseranlage.

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur durch Betdtigen der Taste
TEMP a / v in 1 °C Schritten ein. Liegt die Raumtemperatur unterhalb
der gewiinschten Temperatur, 6ffnet das bauseitige Drei-Wege Ventil.
Steht ausreichend Heizmedium zur Verfligung, beginnt das Innengerét
damit die Raumluft zu erwarmen. Wird die eingestellte Raumtemperatur
um ca. 1 C° Uberschritten, schaltet die Regelung das Ventil ab.

c mope [ ¥[adS
5% = >G5 ———> HEIZBETRIEB
» %00 . w 300 o
XYY HINWEIS XY TIPP
Heizbetrieb: Heizbetrieb:

Der Ventilator startet erst bei
Erreichen einer Lamellentem-
peratur von 38°C.

Es ist empfehlenswert, die
Solltemperatur auf bis zu ma-
ximal 28°C einzustellen, die
maximale Ventilatorgeschwin-
digkeit und die

unterste Lamelleneinstellung
zu verwenden.

Die Taste SWING ermdglicht eine kontinuierliche und automatische
vertikale Lamellenverstellung. Im eingeschalteten Zustand wird die
gekuhlte Luft besser im Raum verteilt. Wird die Taste SWING wahrend
der Swingbewegung gedriickt, arretieren die Lamellen in der momen-
tanen Position. Eine nochmalige Betédtigung der Taste setzt die Swing-

funktion wieder in Gang.

C 295 ] swing [ ¥ |24} | swing [ © |24
% % i N I
~ 300, ~F00, 300,
TN SWING TS SWING T @ SWING T S@ SWING
& &




FAN Taste
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K ccy
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SILENT Taste
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TURBO Taste
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Nach Betdtigung der Taste ,,FAN" wird in der Anzeige die Ventilator-
geschwindigkeit , AUTO" sichtbar. Jede weitere Betatigung der Taste
fuhrt zu einer hohen (H), mittleren (M) und niedrigen (L) Einstellung der
Geschwindigkeit.

In der Einstellung AUTO wahlt die Regelung selbststatig die Ventilator-
drehzahl. Je weiter die Soll- von der Isttemperatur entfert ist, umso hoher
wird die Geschwindigkeit gesetzt. In allen anderen Stufen ist eine feste
Drehzahl eingestellt.

20, AN [ 225 | ean [ 220 ) Fan [y ][220

X

o% B O 2> R 11— % 7

o8 . MiG:28 . "0:28 . Mo:28 .
Automatik Stufe H Stufe M Stufe L

Durch Betatigung der Taste ,, SILENT" wird die Ventilatordrehzahl be-
sonders niedrig eingestellt und das Ventilatorsymbol beginnt zu blinken.
Diese Stufe wird verwendet, um z.B. die Schallemmission nochmals zu
reduzieren.

Nach Betatigen der Taste ,,FAN" wird der SILENT-Betrieb verlassen.

AW
A

o, SILENT [ 22, | AN
7 ' 7

kS
% - % i -
028 . ’WEU:ES .

Automatik Stufe SILENT

Durch Betatigung der Taste , TURBO" wird die Ventilatordrehzahl beson-
ders hoch eingestellt und das Ventilatorsymbol der Stufe H beginnt zu
blinken. Diese Stufe wird verwendet, um z.B. den Raum schneller abzu-
kiihlen oder zu erwdrmen.

Nach Betdtigen der Taste ,FAN" wird der TURBO-Betrieb verlassen.

2, TURBOL>I< 22, | FAN
El 7

X » L >
% 5 A
028 . (M3:28 .

Automatik Stufe TURBO
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TIME Tasten

Einschaltzeit
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Ausschaltzeit
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SLEEP Taste
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Die TIME-ON/-OFF Tasten werden zur Programmierung einer Ein- bzw.
Ausschaltzeit verwendet, die TIME-SET Taste zur Zeiteinstellung.

Durch Driicken der Tasten TIME-ON bzw. TIME-OFF, wird der Timer akti-
viert und die Uhrzeitanzeige erlischt. Das Timersymbol zur Ein- bzw. Aus-
schaltzeit blinkt. Durch Driicken der Taste TIME-SET wird die gewiinschte
Ein- oder Ausschaltzeit in Schritten von 10 Minuten eingestellt.

Nach erfolgter Programmierung werden die Einstellungen an das Innen-
gerdt Ubermittelt. Bei der Einschaltverzdgerung durch Betétigung der
Taste TIME-ON, bei der Ausschaltverzdgerung durch Betéatigung der
Taste TIME-OFF. Das Timersymbol blinkt nicht mehr und das Innengerat
quittiert die Programmierung durch einen Signalton.

Wird die programmierte Zeit erreicht, schaltet sich das Gerat automatisch
ein bzw. aus. Wird das Innengerat automatisch eingeschaltet, sind der
Modus, die Temperatur und die Ventilatorgeschwindigkeit der letzten
Einstellung aktiviert.

Die vorzeitige Loéschung der Ein— und Ausschaltzeit erfolgt durch Betdti-
gung der entsprechenden TIME Taste oder durch die Taste POWER.

Einschaltzeit

% TIME-ON |y |23 | TIMESET |¢ |23, | TIMEON |y |23,
— " % AT ok 7T % 7
9:07 . ai: 30 wi3i40 w490

Ausschaltzeit

% |55 |TIME-OFF [4

25 | TIME-SET |4
e

[=~C [ =~C
25, |TIME-OFF |y |25,

% 7 @% 7 % A % !
w07, *8:50 “9:00 "800

Nach Betdtigung der Taste SLEEP erscheint das Symbol im Display und
die Raumtemperatur wird 30 Minuten nach Start dieser Funktion um 0,5
°C im Kihlmodus erhéht und im Heizmodus reduziert. Nach weiteren
30 Minuten wird die Raumtemperatur um 1 °C im Kiihimodus angeho-
ben und im Heizmodus abgesenkt. Nach einer weiteren Stunde wird die
Raumtemperatur konstant auf 2°C im Kuhlbetrieb tGiber und im Heizbe-
trieb unter der anfanglichen Solltemperatur gehalten. Diese Temperatur
wird konstant gehalten. Beendet wird diese Funktion durch Betdtigung
der Taste POWER bzw. SLEEP. Das Symbol im Display erlischt.

KUHLBETRIEB — = N
e 2| siep |y |25 | SLEep
XD > S8 >
HEIZBETRIEB
T ‘QC* 777#
[ Y| sieep F12Y, | sLeep
D) > S8 >
w 306 - w 306 -




NETWORK Taste Die Taste NETWORK erméglicht die Ubermittlung der programmierten
Einstellungen des Master-Gerdtes (Flihrungsgerates) an alle im Netzwerk

( - C= befindlichen Slave-Geréte (Folgegerate).
! s o .
:*: | i Alle Gerdte bestétigen den korrekten Empfang der Einstellungen durch
- einen Signalton, die Infrarot-Fernbedienungen tibernehmen die gean-
®% Jj:' i derten Einstellungen nicht. Zur Ubermittlung ist die Taste 5 Sekunden
mg.gn J lang zu driicken. Eine individuelle Bedienung jedes einzelnen Gerétes ist
\_ o) s T
dennoch nachtraglich méglich.
% |21 |Network g |2 1% x |21
> 0% —_—> 5 ek [OF e Y = |
"G950 min- 2S¢k rgisg "950
Master / Slave Verhalten Ubermittiung an alle Gerate

Bestdtigung mittels Signalton

Bei der Installation mehrerer Geréte z. B. innerhalb eines Raumes kann ein Gbergeordnetes Gerat (Fihrungsge-
rat = Master) die Einstellungen der Fernbedienung aller untergeordneter Geréte (Folgegerat = Slave) liberneh-
men. Zur Datenlibermittlung wird das Fihrungsgerat mit den Folgegeraten mittels einer Busanschlussleitung
(Zubehor) verbunden. Die Bedienung des Master —Gerétes kann mittels einer serienmaBigen Infrarot-Fernbe-
dienung oder mittels einer fest installierten Kabel-Fernbedienung (Zubehor) erfolgen. Die gesendeten Daten
werden dann lber die interne Busleitung alle anderen Slave- Geradte (ibermittelt. Die Anzahl der Slave— Gerate
ist auf 31 begrenzt.

Master Slave ——>

| v v vl } I —
D 22222 2

S

00 Adresse 01 02 03 04 05  cocmeeameee- 31

Es stehen zwei unterschiedliche Netzwerk-Varianten zur Verfligung:

1. Bedienung einer Gruppe:
Funktion Filhrungsgerat (Master):
Eine serienmaBige IR- oder alternative Kabel-Fernbedienung des Master-Gerédtes kann das Master- und
alle Slave-Geréte ansprechen.
Funktion Folgegerat (Slave):
Eine serienmaBige IR- oder alternative Kabel-Fernbedienung des Slave-Gerdtes kann nur das

angesprochene Slave-Gerét bedienen.

2. Bedienung einer Gruppe oder bestimmten Geraten in einer Gruppe:
Funktion Fihrungsgerdt (Master):
Eine als Zubehor erhdltliche Kabel-Fernbedienung des Master-Gerétes kann das Master-, alle Slave-

Gerdte als Gruppe oder einzelne Slave-Gerdte separat ansprechen.
Funktion Folgegerat (Slave):

Eine als Zubehor erhéltliche Kabel-Fernbedienung des Slave-Gerates kann nur das angeschlossene Slave-
Gerat bedienen.

15
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Die folgende Tabelle dient der Zuordnung der jeweils gewdhlten Adressen zu der zugehdrigen Raumbezeich-
nung. Die Vorgehensweise bei der Gerdteadressierung ist dem Kapitel , Konfigurierung" zu entnehmen. Das
Master- Gerét ist mit der Adresse 00 zu versehen. Weiterhin ist zu beachten, dass mehreren Gerdten auch
dieselbe Adresse zugeordnet werden kann, um eine entsprechende Gerdtegruppe zu bedienen.

Adresse Raumbezeichnung

00 --> Master
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16



AuBBerbetriebnahme

Befristete
AuBerbetriebnahme

1. Lassen Sie das Gerat 2 bis 3
Stunden im Umluftbetrieb oder
im Kihlbetrieb mit maximaler
Temperatureinstellung laufen,
damit die Restfeuchtigkeit aus
dem Gerdt transportiert wird.

2. Nehmen Sie die Anlage mittels
der Bedienung aulRer Betrieb.

3. Schalten Sie die Spannungsver-
sorgung des Gerates ab.

4. Kontrollieren Sie das Geréat auf
sichtbare Beschadigungen und
reinigen Sie es wie im Kapitel
.Pflege und Wartung*
beschrieben.

Unbefristete
AuBerbetriebnahme

Die Entsorgung der Gerate und
Komponenten ist nach den regi-
onal glltigen Vorschriften, z.B.
durch autorisierte Fachbetriebe
der Entsorgung und Wiederver-
wertung oder Sammelstellen,
durchzufthren.

Die Firma REMKO GmbH & Co.
KG oder lhr zustdndiger Vertrags-
partner nennen lhnen gerne einen
Fachbetrieb in Ihrer Nahe.

KD

Y TIPP

Mit einem Wartungsvertrag
gewdbhrleisten Sie jederzeit die
Betriebssicherheit

der Anlage!

Pflege und Wartung

Die regelmaRige Pflege und War-
tung gewdhrleisten einen sto-
rungsfreien Betrieb und eine lange
Lebensdauer des Gerates.

/A ACHTUNG

Pflege- und Wartungsarbeiten
dtirfen nur in spannungsfreiem
Zustand erfolgen.

Pflege

Halten Sie das Gerét frei von
Verschmutzung, Bewuchs und
sonstigen Ablagerungen.

Reinigen Sie das Gerdt nur mit
einem angefeuchteten Tuch.
Nutzen Sie keine scharfen,
schabenden oder I6sungsmit-
telhaltige Reiniger. Setzen Sie
keinen Wasserstrahl ein.

Reinigen Sie vor Beginn einer
langeren Stillstandsperiode die
Lamellen des Gerates.

Wartung

Wir empfehlen einen War-

tungsvertrag mit jahrlichem
Wartungsintervall mit einer
entsprechenden Fachfirma

abzuschlieRen.

Art der Arbeit

Kontrolle / Wartung / Inspektion

Allgemein

Entliftung Mediumkreis
Mediumfillung kontrollieren
Verschmutzung Lamellenregister
Verschmutzung Filter

Spannung und Strom priifen
Funktion Ventilator Gberpriifen
Kondensatablauf kontrollieren
Isolation kontrollieren

Reinigung der Abdeckung

1. Unterbrechen Sie die Span-
nungsversorgung zum Gerdt.

2. Offnen Sie das Lufteintritts-
gitter der Abdeckung und klap-
pen Sie es nach unten.

3. Reinigen Sie das Gitter und die
Abdeckung mit einem weichen
angefeuchtetem Tuch.

4. Schalten Sie die Spannungs-
versorgung wieder ein.

Luftfilter des Innengerites

Das Gerét verfligt Uber einen
Nylon-Vorfilter, der grobe Partikel
aus der Luft filtert. Dieser sollte
monatlich auf Verschmutzung
uberprift und ggf. gereinigt wer-
den. Ist das Gerdt zusatzlich mit
einem EPA-Filter ausgestattet, gibt
es nach 500 Betriebsstunden einen
Blinkcode wieder. Der EPA-Filter
sollte danngewechselt werden. An-
schlieBend kann der Betriebsstun-
denzéhler zuriickgesetzt werden.

Inbetriebnahme

Monatlich
Halbjahrlich
Jahrlich

17
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Reinigung der Filter

1. Unterbrechen Sie die Span-
nungsversorgung zum Gerdt.

2. Ziehen Sie an dem Verrieg-
lungsstift des Lufteintrittsgit-
ters. Dieser befindet sich am
Luftaustritt des Gerétes.

Das Lufteintrittsgitter kann an-
schlieBend nach unten gedffnet
werden (Bild 2).

3. Der EPA-Filter (falls vorhanden)
wird von zwei geschraubten
Metalllaschen fixiert. Um
denFilter herauszunehmen
mussendiese mit einem Kreuz-
schlitzschraubendreher geldst
werden.Tauschen Sie den EPA-
Filterwenn nétig aus (Bild 3).

XY HINWEIS

Beim EPA-Filter handelt es sich
um einen nicht regnerierbaren
Hochleistungs-Partikelfilter.
Dieser kann nicht gereinigt
werden und muss bei vollstdn-
diger Séttigung ausgewechselt
werden.

4. Hinter dem EPA-Filter befindet-
sich ein Vorfilter. Dieser ist mit
Laschen im Lufteintrittsgitter
eingehangt. Entfernen Sie den
Filter und reinigen Sie ihn mit
Hilfe eines handelstiblichen
Staubsaugers.

Drehen Sie dazu die verunreini-
gte Seite nach oben (Bild 4).

5. Sie kdnnen Verschmutzungen
auch vorsichtig mit lauwarmen
Wasser und milden Reinigungs-
mitteln entfernen.

Drehen Sie dazu die verun-
reinigte Seite nach unten
(Bild 5).
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6. Lassen Sie den Filter beim

Einsatz von Wasser erst an der

Luft vollstéandig trocknen, bevor

Sie ihn wieder in das Gerat
einsetzen.

. Setzen Sie den Filter vorsichtig

ein. Achten Sie dabei auf
korrekten Sitz.

. SchlieRen Sie die Abdeckung

wie oben beschrieben in umge-
kehrter Reihenfolge.

. Schalten Sie die Spannungsver-
sorgung wieder ein.

10. Schalten Sie das Gerat

wieder ein.

2 Lufteintrittsgitter der Abdeckung

4 Reinigung mit dem Staubsauger

Reinigung der
Kondensatpumpe

Im Gerét befindet sich eine
eingebaute Kondensatpumpe,

die das anfallende Kondensat zu
hoher gelegenen Abldufen pumpt.

Die Pumpe ist weitestgehend
wartungsfrei. Lassen Sie jedoch
die Kondensatleitungen in
regelméRigen Abstanden auf
Verschmutzungen kontrollieren
und reinigen Sie diese, falls
erforderlich.

Sollte dartiber hinaus eine externe
Pumpe genutzt werden, beachten
Sie die Pflege und Wartungsan-
weisungen in der separaten
Bedienungsanleitung.

3  Filter herausnehmen

5 Reinigung mit lauwarmen Wasser



Storungsbeseitigung und Kundendienst

Die Gerate und Komponenten werden mit modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und mehrfach auf feh-
lerfreie Funktion geprift. Sollten dennoch Funktionsstérungen auftreten, so liberpriifen Sie bitte die Funktion
nach untenstehender Liste. Bei Systemen zum Kihlen oder Heizen mit Innengerat, Kaltwasser-Erzeuger oder
Heizungsanlagen ist auch das Kapitel , Stérungsbeseitigung und Kundendienst” in allen Bedienungsanleitungen
zu beachten. Wenn alle Funktionskontrollen durchgefiihrt wurden und das Gerdt immer noch nicht einwandfrei

arbeitet, benachrichtigen Sie bitte Ihren Fachhandler!

Funktionelle Storung

Storung

Das Gerat lauft nicht
an oder schaltet sich
selbststandig ab.

Das Gerdt reagiert
nicht auf die
Fernbedienung.

mogliche Ursache

Stromausfall, Unterspannung.

Netzsicherung defekt.
Hauptschalter ausgeschaltet.

Netzzuleitung beschadigt.

Wartezeit nach dem Einschalten
zu kurz.

Einsatz-Temperaturbereich
unter- bzw. tiberschritten.

Uberspannungen
durch Gewitter.

Stérung der externen
Kondensatpumpe.

Heizbetrieb:
Mindestemperatur des Wérme-
tauschers nicht erreicht

Sendedistanz zu groB /

Empfang gestort.

Fernbedienung defekt

Empfangs- bzw. Sendeteil
erfahrt zu starke Sonnenein-
strahlung.

Elektromagnetische Felder
stéren die Ubertragung.

Taste der FB eingeklemmt /
doppelte Tastenbedienung.

Batterien der Fernbedienung
erschopft.

tiberpriifen

Arbeiten alle anderen
elektrischen Betriebsmittel?

Sind alle Lichtstromkreise
funktionstiichtig?

Arbeiten alle anderen
elektrischen Betriebsmittel?

Erfolgte ein Neustart nach
ca. 5 Minuten?

Arbeiten die Ventilatoren von
Innengerat und AuBenteil?

Gab es in der letzten Zeit regio-
nale Blitzeinschldage?

Hat die Pumpe eine Stor-
abschaltung durchgefuhrt?

Befindet sich das Gerat in der
Aufwdrm- / Abktihlphase (vgl.
. Stéranzeige durch Blinkcode*)?

Bei Tastendruck Signalton
am Innengeréat?

Arbeitet das Gerdt im
manuellen Betrieb?

Ist die Funktion bei
Beschattung gegeben?

Ist die Funktion nach
Ausschalten eventueller
Storquellen gegeben?

Erscheint das ,Sende*- Symbol
in der Anzeige?

Sind frische Batterien einge-
setzt? Ist die Anzeige unvoll-
standig?

Abhilfe

Spannung Uberprifen
und gegebenfalls auf
Wiedereinschalten warten.

Netzsicherung austauschen.
Hauptschalter einschalten.

Instandsetzung durch
einen Fachbetrieb.

Ldngere Wartezeit
einplanen.

Temperaturbereiche von Innen-
gerdt und AuBenteil beachten.

Abschaltung der Netzsicherung
und erneute Einschaltung.
Uberpriifung durch Fachbetrieb.

Pumpe Uberpriifen
gegebenfalls reinigen.

Vorlauftemperatur tiberpriifen
bzw. anheben.

Distanz auf unter 6 m reduzie-
ren und Standort wechseln.

Fernbedienung austauschen.
Sendeteil bzw. Empfangsteil
beschatten.

Keine SignalUbertragung bei
gleichzeitigem Betrieb von
Storquellen.

Taste entriegeln / nur eine Taste

betatigen.

Frische Batterien einsetzen.

Bitte beachten Sie die Fortsetzung dieser ,Stérungsbeseitigungs-Tabelle” auf der ndchsten Seite!
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Storung

Das Gerdt arbeitet
mit verminderter
bzw. ohne
Kuhl-/Heizleistung.

Am Gerat tritt
Kondensatwasser aus

Storanzeige durch B

H M L
(rot) (gelb) (griin)

an
an
an
blinkt
blinkt
an blinkt = blinkt
blinkt
blinkt an
blinkt = blinkt
blinkt blinkt
blinkt | blinkt | blinkt
an blinkt
blinkt | blinkt an
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maogliche Ursache

Ventilbaugruppe klemmt, arbei-
tet nicht, ist noch nicht vollstan-
dig aktiviert.

Filter ist verunreinigt / Luftein-
tritts- / Austrittséffnung durch
Fremdkorper blockiert.

Fenster und Turen geodffnet /
Waérme- bzw. Kéltelast
wurde erhoht.

Kein Kihlbetrieb eingestellt.

Vorlauftemperatur im Kihlbe-
trieb zu hoch.

Vorlauftemperatur im Heizbe-
trieb zu gering.

Ablaufrohr des Sammel-
behdlters verstopft /
beschadigt.

Externe Kondensatpumpe bzw.
Schwimmer defekt.

Es befindet sich nicht abgelau-
fenes Kondensat in der
Kondensatleitung.

Kondensat kann nicht abgeleitet
werden.

Schwimmer klebt oder klemmt
wegen hohem Anteil an
Schmutz.

linkcode

Ursache

Ventilator hohe Stufe
Ventilator mittlere Stufe
Ventilator kleine Stufe

tiberpriifen

Ist Spannung am Ventilkopf
vorhanden oder die Zeitdauer
von 3 Min. nach Aktivierung
vergangen?

Sind die Filter gereinigt
worden?

Gibt es eine bauliche /
anwendungsmaRige
Veranderung?

Ist das “Kuhl"- Symbol in der
Anzeige aktiviert?

Betrdgt die Vorlauftemperatur
ca. +5...4 10 °C und arbeitet
die Umwalzpumpe?

Betragt die Vorlauftemperatur
ca. + 24...+ 45 °C und arbeitet
die Umwaélzpumpe?

Ist der ungehinderte
Kondensatablauf gewédhrleistet?

Ist die Auffangwanne voll
Wasser und die Pumpe
arbeitet nicht?

Ist die Kondensatleitung mit
Gefélle verlegt und nicht
verstopft?

Sind die Kondensatleitungen
frei und mit Gefalle verlegt?
Arbeitet die Kondensatpumpe
und der Schwimmerschalter?

Blinken die LED’s am Empfangs-
teil des Innengerdtes?

Heizbetrieb: Aufwarmphase, Ventilator nicht aktiv, Warmetau-
schertemperatur < 28/36°C (entsprechend DIP3, SW5)
Heizbetrieb: Abklhlphase Ventilator aktiv (nur bei Konfigurierung

DIP3, SW7 = ON)

Sensor Register defekt /angesprochen

Kuhlbetrieb: Frostschutz Innengerat <2°C fiir 10 Minuten

Sensor Wéarmetauscher/Frostschutz >75°C

Heizbetrieb: Uberhitzungsschutz Innengerit

Sensor Umluft Innengerdt defekt /angesprochen

Schwimmerschalter Kondensatpumpe defekt / angesprochen

Fensterkontakt angesprochen / Anlage im Stand-by

Betriebsstundenzéhler EPA-Filter

Abhilfe

Ventilkopf austauschen lassen,
bzw. Zeitdauer abwarten.

Filterreinigung durchfthren.

Fenster und Turen schlieBen /
zusatzliche Anlagen montieren.

Einstellung des Gerates
korrigieren.

Vorlauftemperatur reduzieren.

Vorlauftemperatur erhéhen.

Reinigen des Ablaufrohres und
des Sammelbehélters.

Pumpe vom Fachunternehmen
ersetzen lassen.

Die Kondensatleitung mit
Gefélle verlegen, bzw. reinigen.

Die Kondensatleitung mit Gefal-
le verlegen, bzw. reinigen. De-
fekten Schwimmerschalter bzw.
die Kondensatpumpe ersetzen.

Von Fachunternehmen reinigen
lassen.

Was ist zu tun ?

Normaler Betriebszustand
Normaler Betriebszustand
Normaler Betriebszustand

Ca. 1 Minute warten

Ca. 1 Minute warten

Fachhandler kontaktieren
Mediumtemperatur erhdhen
Mediumtemperatur reduzieren
Mediumtemperatur reduzieren
Fachhandler kontaktieren

Fachhandler kontaktieren
Freigabekontakt
(Klemmen 3 + 4) 6ffnen
Filter austauschen und
Meldung zurlicksetzen



Montageanweisung fiir das Fachpersonal

Wichtige Hinweise vor der
Installation

Zur Installation der Gesamt-
anlage sind die Betriebsanlei-
tungen des Innengerates und
des Kaltwasser-Erzeugers bzw.
Heizungsanlage zu beachten.

Die Innengerdte und Kaltwas-
ser-Erzeuger arbeiten eigen-
standig. Eine Verbindungslei-
tung untereinander ist nicht
erforderlich.

Bringen Sie das Gerét in der
Originalverpackung so nah wie
moglich an den Montageort.
Sie vermeiden so Transport-
schaden.

Kontrollieren Sie den Verpa-
ckungsinhalt auf Vollstandigkeit
und das Geréat auf sichtbare
Transportschaden.

Melden Sie eventuelle Mangel
umgehend lhrem Vertragspart-
ner und der Spedition.

Wiébhlen Sie einen Montageort,

der einen freien Lufteintritt und
-austritt gewéhrleistet.

(Siehe Abschnitt ,, Mindestfrei-

raume").

Installieren Sie das Geréat nicht
in unmittelbarer Ndhe von
Geréaten mit intensiver Warme-
strahlung.

Die Montage in der Ndhe von
Waérmestrahlungen reduziert
die Gerételeistung.

Heben Sie das Gerét an den
Ecken und nicht an den
Medium- oder Kondensatan-
schlissen an.

Die Mediumanschlussleitungen,
Ventile und die Verbindungen
sind dampfdiffusionsdicht zu
isolieren. Gegebenfalls ist auch
die Kondensatleitung zu
isolieren.

In kombinierten Anlagen mit
Kihl- und Heizbetrieb sind die
Anforderungen der aktuellen
Energie-Einspar-Verordnung
(En EV) zu beachten.

Schotten Sie offene Leitungen
gegen den Eintritt von Schmutz
ab und knicken oder driicken
Sie nie die Leitungen ein.

Vermeiden Sie unnotige
Biegungen.

Sie minimieren so den Druck-
verlust in den Leitungen.

Fuhren Sie alle elektrischen
Anschliisse nach den giltigen
DIN- und VDE Bestimmungen
durch.

Befestigen Sie elektrische Lei-
tungen stets ordnungsgemal in
den Elektroklemmen

(Es kdnnte sonst zu Branden
kommen).

FOr Wartungsarbeiten am
Schaltkasten bzw. an der Ven-
tilbaugruppe sind in der Zwi-
schendecke Revisionséffnungen
vorzusehen.

Eventuelle Liftungskandle bzw.
—rohre fur einen Zweitrauman-
schluss bzw. einen Frischluftan-
schluss sind einschlieBlich der
Anschlussstlicke mit diffusions-
dichter Warmeddmmung zu
versehen.

Montieren Sie die Ventilbau-
gruppe oder andere Anbauteile
erst nach erfolgter Installation
des Innengerétes.

Montagematerial

Das Gerat wird mittels 4 bau-
seitig zu stellenden Gewinde-
stangen befestigt.

Um die Installation vollstdndig
durchfiihren zu kénnen, werden
entsprechende Dibel, Trapez-
blechaufhédnger, Profilstahl, Schel-
len fir Medium- und Kondensat-
leitungen (bzw. Verlegekanéle) und
Anschlussstiicke flr die Konden-
satleitung benotigt.

Wabhl des Installationsortes

Das Gerét ist fir eine Montage in
waagerechten Zwischendecken mit
Euroraster— Abmessungen kon-
zipiert. Es ist aber auch in Zwi-
schendecken mit anderen Mafen
einsetzbar.

Beriicksichtigen Sie die Montage-
hohe der Gerate.

Mindestfreirdume

Die Mindestfreirdaume sind zum
einen fir Wartungs— und Repa-
raturarbeiten innerhalb der Zwi-
schendecke und zum anderen fiir
die optimale Luftverteilung der
Abdeckung vorzusehen.

¥ HINWEIS

Wird das Gerét in der Betriebs-
art Heizen verwendet, ist eine
max. Montagehdhe von 2,7m
nicht zu tiberschreiten, und
ggf. eine Kabel-Fernbedienung
einzusetzen.

Mindestfreiriume

KWD 25 EC bis KWD 55 EC

MaBe in mm
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REMKO Serie KWD EC

Betriebsgrenzen

Die Coanda-Blende besteht aus
Metall, das an den Innenseiten-
und kanten isoliert ist, um Konden-
sation zu vermeiden. Bei niedrigen
Mediumtemperaturen und einer
hohen Raumluftfeuchte kann es
dennoch zur Unterschreitung des
Taupunktes an der Blende oder

im Luftaustrittsbereich unter der
Raumdecke kommen, da die Luft-
fuhrung parallel zur Raumdecke
erfolgt. Generell wird empfohlen,
die Coanda-Blende nur in Be-
reichen konventioneller Komfort-
Klimatisierung einzusetzen. Dabei
ist darauf zu achten, dass keine
dauerhaften, erhohten Luftfeuch-
tigkeiten im zu kiihlenden Raum
vorherrschen.

Eine dauerhafte herrschende Luft-
feuchtigkeit von Gber 55% r.F. ist
nicht zu empfehlen.

Auch sollten eine Vorlauftempera-
tur von +7°C nicht unterschritten
werden. Die vorherige Priifung des
Einsatzortes sowie der ortlichen
Gegebenheiten ist daher zwingend
erforderlich.
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Installation
Gerateinstallation

Das Gerat wird an vier Gewin-
destangen mit der Abdeckung
nach unten, unter Beachtung des
Deckenrasters und eventueller
Einbauten, installiert.

1. Markieren Sie gemaB den

Abmessungen der eingesetzten

Deckenkassette die Befesti-

gungspunkte der Gewindestan-

gen an statisch zulédssigen
Bauwerksteilen und oberhalb
der Zwischendecke.

2. Sollen Zweitraum- und Frisch-
luftanschliisse eingebaut
werden, sind die erforderlichen
Anschlussstutzen vor der Ge-
ratemontage anzubauen.
Siehe Abschnitt Zweitraum—
und Frischluftanschluss.

3. Setzen Sie das Gerét in die
Gewindestangen ein und brin-
gen Sie die Gerdte durch die
untere Mutter in eine waage-
rechte Position (Bild 6).

Nur so ist der Ablauf des Kon-
densatwassers in die Auffang-
wanne gewahrleistet.

4. Halten Sie dabei den Abstand
Mal A, wie in der Tabelle
unten angegeben, zwischen
Unterseite der Aufthangung

und Unterseite der Befestigung

ein (Bild 7).

5. SchlieBen Sie, wie im weiteren
beschrieben, die Kaltemittel-,
Elektro- und Kondensatleitung
an das Innengerét an.

6. Uberpriifen Sie nochmals die
waagerechte Ausrichtung des

Gerates.

7. Ziehen Sie zum Abschluss die

Gegenmutter an und montieren

die Abdeckung.

/A ACHTUNG

Die Installation darf nur durch
autorisiertes Fachpersonal
vorgenommen werden.

6  Gerat einhdangen

T

KWD KWD
MaBe in mm 25 EC- 70 EC-

55 EC 100 EC
Abstand A 35 35
Abstand B 25 25
Gerate- 615 x 280 615 x 810
aufhdngung

7  Gerat befestigen




Gerateaufhangung

KWD 25 EC-55 EC
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KWD 70 EC-100 EC

MaBe in mm

Anschluss der
Mediumleitungen

Der bauseitige Anschluss der
Leitungen erfolgt bei den KWD
25 EC-55 EC an einer abge-
schragten Gerdteseite und bei
der KWD 70 EC-100 EC an der
Mitte der Langsseite.

Flr Servicezwecke sind die
Anschliisse mit Absperrventilen
auszurlsten und der Volumen-
strom mittels Strangregulier-
ventilen einzustellen.

Zuséatzliche automatische Ent-
[uftungsventile sind im Vor- und
Ricklauf, an der hochsten Stelle
der Installation, vorzusehen.

Die Mediumleitungen diirfen
keine statischen Belastungen
auf das Gerdt austben.

Der Anschluss der Leitungen
darf keine thermische oder
mechanische Beanspruchung
auf das Gerdt erzeugen.

Ggf. Leitung kiihlen bzw.
mit dem zweiten Werkzeug
gegenhalten.

Erforderliche
Anlagenkomponenten

Ventilbaugruppe (Zubehér)

Bei 2-Leiter-Systemen wird kaltes
oder warmes Medium durch das
Register in das Gerat geflihrt und
es kann kalte bzw. warme Luft
abgeben werden. Die Regelung
erfolgt durch die 3-Wege-Ventil-
baugruppe. Sie besteht aus dem
elektrisch betatigtem Ventilkopf
und dem Ventilkdrper. Wird der
Kopf elektrisch aktiviert, betatigt er
den Korper, der das Medium in das
Register leitet. Ist die Temperatur
erreicht, wir der Kopf abgeschaltet
und das Medium wird am Register
vorbei in den Bypass gefiihrt. Der
Bypass dient zur Sicherstellung des
Mindestvolumenstromes fiir den
Kaltwasser-Erzeuger.

XY HINWEIS

Die Zeitdauer zwischen voll-
standiger Offnung bzw. Schlie-
Bung kann ca. drei Minuten
betragen.

Strangregulierventile

Durch bauseitig zu stellende
Strangregulierventile werden die

in der Rohrnetzauslegung er-
rechneten Einzel-Druckverluste
jedes einzelnen Gerétes an die
Gesamtanlage angepasst. Infolge
des Druckverlustes passen sich die
Nennvolumenstréme des Mediums
an die erforderlichen Werte an.

Frostschutz (Zubehor)

Als Medium einer Kaltwasser-An-
lage wird in der Regel ein Wasser-
Glykol-Gemisch verwendet. Je
nach Einsatz des verwendeten
Glykoltyps und -menge verandert
sich die Viskositat, der Druckver-

lust erhoht sich und die abgege-
bene Kihl-/bzw. Heizleistung des
Gerates wird reduziert.

Alle Anlagen-Komponenten mis-
sen fur die Verwendung mit Glykol
freigegeben sein.

/A ACHTUNG

Bei der Entsorgung sind die
Produkt-Anforderungen des
verwendeten Glykoltyps zu
beachten.

Membranausdehnungs-
gefaB (MAG)

Um Druckschwankungen im
Stillstand infolge von Tempera-
turveranderungen zu vermeiden
sind MAG’s mit Stickstoffflillung
(feuchtigkeitsneutral) in die Anlage
einzubinden.

XY HINWEIS

In der Stickstofffiillung kann kei-
ne Feuchtigkeit kondensieren.

Sicherheitsventil

Sicherheitsventile begrenzen einen
zu grofRen Betriebsdruck infolge

zu starker Erwdrmung oder Uber-
fullung des Betriebsmediums. Der
Austritt des Ventils erfordert einen
freien Einlauf in eine Ablaufleitung.
Bei der Verwendung von Glykol
sind die ortlichen Entsorgungsvor-
schriften zu beachten.

Automatische Entliiftungsventile

Das Gerét besitzt einen bzw. zwei
manuelle Entliftungsventile am
Sammelrohr des Registers. Nach
Fillen der Anlage kann das Gerdt
hier separat entltftet werden.
Zudem sind automatische Entltf-
tungsventile in der Sammelleitung
an der hochsten Stelle zu montie-
ren.
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/A ACHTUNG

Bei der Verwendung von
glykolhaltigen Medien sind
glykolbesténdige Entliiftungs-
ventile erforderlich.

Manuelle Entliiftung
Manuelle Entliiftung  Ventilkopf

Absperr-
ventile

Zusatzliche
Kondensatwanne

Manuelle Entleerung

Kondensatwanne
(Serienausstattung)

Im Lieferumfang befindet sich eine
zusétzliche Kondensatwanne zur
seitlichen Geratemontage in der
Zwischendecke. Diese wird fur

das Auffangen des an einer Ven-
tilbaugruppe oder an bauseitig zu
stellenden Ventilen entstehenden
Kondensats benétigt.

Nachtréglich ist ein Gefélle und die
korrekte Funktion zu prifen.

Nebenraum- und
Frischluftanschluss

Das Gerét ist fir die Kiihlung eines
zweiten Raumes und unabhangig
davon, fir die Einbringung von
Frischluft vorbereitet.

Nebenraum- und Frischluftanschluss

KWD 25 EC-55 EC

Frischluftanschluss— CI

Nebenraumanschluss

24

Nebenraum- und Frischluftanschluss
KWD 70 EC-100 EC
[Frischluﬂanschlus

a —
LL Nebenraumanschluss

/A ACHTUNG

Es dtirfen nur ein Frischluft-
und ein Nebenraumanschluss
verwendet werden!

8  Anstanzung entfernen
~ e -

9 Dammung entfernen

-

—_—

10 Offnung durchbrechen

~ ——

11 Stutzen montieren

Montageanweisung

Zur Montage des Frischluftan-
schlusses und des Nebenrauman-
schlusses gehen Sie folgenderma-
Ren vor:

1. Beachten Sie, dass sich direkt
hinter der zu entfernenden
Offnung die Tauscherlamellen
befinden, und diese auf keinen
Fall beschadigt werden diirfen
(Bild 8).

2. Entfernen Sie vorsichtig die
Dammung hinter der Offnung
(Bild 9).

3. Brechen Sie nun die entspre-
chende Offnung durch (Bild 10).

4. Halten Sie die Luftungsrohre so
kurz wie moglich und verlegen
Sie diese mit so wenig
Biegungen wie notig.

5. Beachten Sie, dass die
Bundkragen, Schrauben,
Flex-/Wickelfalzrohre und
Dammstoffe bauseitig zu
stellen sind. Die genannten
Teile sind im Fachhandel
erhéltlich (Bild 11).



Nebenraumanschluss

Das Gerét bietet die Moglichkeit,
einen Nebenraum Uber ein Kanal-
system, z. B. in einer abgehdngten
Decke, mitzukiihlen. Dafir missen
folgende Voraussetzungen erfillt
sein:

Achten Sie auf regionale Vor-
schriften zur Luftbehandlung.

Fur den Nebenraumanschluss
ist ein Bundkragen mit 100 mm
zu montieren.

Die Kuhlleistung des Innenge-
rates muss fur die Kiihlung der

beiden Rdume ausreichend sein.

Zwischen den beiden Rdumen
muss eine Offnung geschaffen
werden, die eine Luftzirkulation
zwischen den beiden Rdumen

zuldsst.

Eine maximale Rohrldnge von
7 m darf nicht Uberschritten
werden (Seite 22, Bild 12).

12 Nebenraumanschluss

Hauptraum l

Um den Transport der Luft in
den Nebenraum zu gewdbhrlei-
sten, sind 1 bzw. 2 der 4 Aus-
tritts6ffnungen der Abdeckung
zu verschliefRen.

Kleben Sie dazu einen
schwarzen, einseitig kleben-
den Gewebestreifen auf die zu
verschlieBenden Offnungen.
Der Streifen muss der Bean-
spruchung durch den Luftstrom
dauerhaft standhalten.

Frischluftanschluss

Es besteht die Moglichkeit mit dem
Gerét auch Frischluft (AuBenluft),
zusatzlich zur Raumluft, anzusau-
gen und diese zu temperieren.
Diese Variante wird bevorzugt

in R&umen mit sich schnell ver-
brauchender Luft genutzt.

Achten Sie auf regionale Vor-
schriften zur Luftbehandlung.

Fur den Frischluftanschluss ist
ein Bundkragen mit 100 mm zu
montieren (Seite 22, Bild 13).

Der Anteil der Frischluft darf
nicht mehr als 10% des Nenn-
luftvolumenstromes des Gerates
betragen. Die Frischluftzufuhr
sollte durch den Einsatz eines
zusatzlichen, drehzahlgeregel-
ten Ventilators erfolgen.

Um das Eindringen von
Regenwasser zu verhindern,
darf die Luft am AuRenluftein-
tritt mit einer Geschwindigkeit
von maximal 2,5 m/s Uiber
einen Staubfilter angesaugt
werden.

Fir den Anschluss des Venti-
lators ist eine bauseitig zu
erstellende, separat abzu-
sichernde Elektroinstallation
erforderlich.

13  Frischluftanschluss

.. <
N 4 \ Aulen-
> D |uft-
\ eintritt
Innen AuBen

Nebentraum
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Kondensatanschluss

Auf Grund der Taupunktunter-
schreitung am Register kommt es
wdhrend des Kihlbetriebes zur
Kondensatbildung.

Unterhalb des Registers befin-

det sich eine Auffangwanne mit
serienmaBiger Kondensatpumpe
und Schwimmerschalter. Sollte

der Schwimmerschalter auf Grund
mangelndem Abtransport des
Kondensats eine Sicherheitsab-
schaltung durchfiihren, schaltet die
Pumpe sofort ein und lauft ca. drei
Minuten nach.

Die bauseitige Kondensatlei-
tung ist mit einem Gefélle von
min. 2 % zu verlegen. Gegebe-
nenfalls sehen Sie eine dampf-
diffusionsdichte Isolation vor.

Kondensatanschluss - Falsch!

Weit entfernte Steigleitung

—a -

Kein Gefélle/Steigungen

e

Befindet sich das Niveau der
Kondensatleitung an dem Gerat
oberhalb des Gerateaustrittes,
so ist die Leitung sofort vertikal
nach oben und dann mit Gefal-
le zum AbfluB zu verlegen.

FUhren Sie die Kondensatlei-
tung des Gerates frei in die Ab-
laufleitung. Falls das Kondensat
in eine Abwasserleitung gefiihrt
wird, sehen Sie einen Siphon
als Geruchsverschlul® vor.

Bei einem Geratebetrieb unter
0 °C AuRentemperatur ist auf
eine frostsichere Verlegung der
Kondensatleitung zu achten.

Ggf. ist eine Rohrbegleitheizung

vorzusehen.

Zu grolRe/kleine Kondensatleitung

Kein freier Ablauf, luftseitiger Gegendruck

< -

Nach erfolgter Verlegung
mul der freie Ablauf des Kon-
densats tberprift und

eine permanente Dichtheit
sichergestellt werden.

/A ACHTUNG

Die maximale Férderleistung
der Kondensatpumpe betrdgt
7000 mmWS. Durch duB3ere
Einfliisse, wie z.B. luftseitiger
Gegendruck, Verschmutzung,
oder Verschleil3 kann es zu
Leistungsreduzierung kommen.
Um einen sicheren Funktions-
betrieb zu gewdhrleisten,
empfehlen wir eine maximale
Férderh6he von 800 mm nicht
zu lberschreiten!

Kondensatanschluss - Richtig!

min. 2% Gefille, freier Einlauf

16-20 mm T

ﬂ{_»

Forderleistung
max.
1000 mmWS,
Empfehlung:
max. 800 mm
Héhendifferenz

—>i i<—max. 100 mm
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Elektrischer Anschluss
/A ACHTUNG /\ ACHTUNG Schaltkastenabdeckung

Samtliche elektrische Installa- Samtliche elektrische Steck- KWD 25 EC bis 100 EC

tionen sind von Fachunterneh- und Klemmverbindungen

men auszufiihren. Die Mon- sind auf ihren festen Sitz und ¢

tage der Elektroanschliisse hat dauerhaften Kontakt zu kon-

spannungstrei zu erfolgen. trollieren und ggf. nachzu-

ziehen.

Wir empfehlen, bauseitig einen

Haupt- / Reparaturschalter in

der Nahe des Innengerdtes zu Schaltkasten KWD 25 EC bis 100 EC
installieren.

Die Spannungsversorgung
erfolgt am Innengerét, eine
Steuerleitung zum Kaltwasser-
Erzeuger ist nicht erforderlich.

Wird bei dem Gerat eine als
Zubehor erhéltliche Kondensat-
pumpe eingesetzt, schaltet ggf.
der Abschaltkontakt der Pumpe
die Spannungsversorgung oder
das Ventil aus.

Die Klemmleiste befindet sich
innerhalb des Gerates. Nach
Offnen der Abdeckung ist sie
erreichbar.

Zum Anschluss gehen Sie bitte
folgendermalen vor:

1. Offnen Sie die Abdeckung 5. Konfigurieren Sie das Gerat Messtemperatur Sensor-
des Schaltkastens, indem Sie entsprechend der Verwendung c widerstandswert
die Befestigungsschrauben mittels der Schalterblocke und -20 37,4 kQ
entfernen und die Abdeckung Klemmanschlussen. 12 izg tg
abnehmen. 6. Montieren Sie alle demon- -5 17,9 kQ

2. Fuhren Sie die spannungsfreie tierten Teile. 0 14,2 kQ
Leitung durch die Kanten- +5 11,4 Q
schutzringe in den Schalt- +10 9,1kQ
kasten ein und arretieren Sie +15 7,4 kQ
die Leitung in der Zugent- +20 6,1kQ
Iastung. +25 5,0 kQ

+30 4.1 kQ

3. Verbinden Sie dann die Leitung +35 3.4 kQ
laut Anschlussschema. +40 29 kQ

+45 2,4kQ

4. Verbinden Sie die elektrischen +50 2,0 kQ
Stecker der Abdeckung mit +55 1,7 kQ
den entsprechenden Gegen- +60 15 kQ
stlicken der Kassette. +65 1.3 kQ
Eine Verwechslung ist nicht +70 1.1kQ
mOgIlCh +75 0,9 kQ
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Elektrisches Schaltschema
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Konfigurierung

Die Gerate kdnnen durch eine
entsprechende Einstellung der
DIP-Schalterblocke 2 und 3 auf
die ortlichen Gebenheiten ange-
passt werden. Der DIP-Schalter-
block 2 wird flir die Konfiguration
der Netzwerkadressen innerhalb
eines Bus-Systems verwendet.
Am DIP-Schalterblock 3 kénnen
Einstellungen zur Anpassung des
Gerétes an den Systemaufbau
vorgenommen werden.

Die Konfigurierung erfolgt mittels
der weiBen Schiebeschalter SW1-
6 von DIP2 und SW 1-8 von
DIP3. Vor der ersten Inbetriebnah-
me

sind die folgenden

Einstellungen entsprechend der
Verwendung vorzunehmen.

Netzwerkkonfigurierung (DIP2)
Die Adressierung von Flhrungs-
(Master) und Folgegerate (Slave)
wird durch den Schalterblock DIP2
realisiert.

Funktionslogik (DIP3)

Die Gerate kdnnen fir eine
Vielzahl von Anwendungsmdg-
lichkeiten und -anforderungen
eingesetzt werden. Mittels des
Schalterblockes DIP3 sind folgende
Einstellungen moglich:

SW 1-3: 2- oder 4-Leiter-Funktion

L (o=

DIP1: sw sw sw sw /A ACHTUNG

Geritetyp 1 2 3 4

KWD 25EC ON | OFF | OFF | OFF Der DIP-Schalterblock 1 wird
KWD 35EC ON OFF | OFF OFF fiir die Werkskonfiguration
KWD 45EC OFF | ON | OFF | OFF benétigt und ist vom Werk aus
ik OFF | OFF | ON | OFF gerdtespezifisch eingestellt.
KWD 70EC ON | OFF | OFF | OFF Line Verstellune der Schalt
KWD 85EC ON ON OFF OFF Iné Verstellung der schalter
KWD 100EC OFF | OFF ' ON ' OFF am Schalterblock 1 kann zu

Fehlern im Betrieb ftihren.

DIP-Schalterblocke 1 bis 3
l.-!.l. ‘.ﬂ‘ 5 LR 0o anr : =

i

e, Switch SW6
— Switch SW1 | Switch SW3\{ Switch SW5
Switch SW2 [ Switch SW4

Beispiel
SW1 bis 6
von DIP2

DIP3: SW SW SwW SW SW SW SW Sw
Funktionslogik 1 2 3 4 5 6 7 8
2-Leiter Kithlen/Heizen OFF | OFF | OFF

2-Leiter mit E-Heizregister (Backup) OFF OFF ON

2-Leiter nur Kiihlbetrieb OFF | ON | OFF

2-Leiter mit E-Heizregister (1.Stufe) OFF ON ON

4-Leiter ohne E-Heizregister ON ON OFF

4-Leiter mit E-Heizregister (Backup) ON ON ON

ON
OFF

Verwendung eines Regelventils
Verwendung ohne Regelventil
Heizbetrieb Ventilatorbetrieb >36°C
Heizbetrieb Ventilatorbetrieb >28°C
Ventilatorbetrieb Close-Loop
Ventilatorbetrieb Open-Loop
Nachheizbetrieb Ventilator nicht aktiv
Nachheizbetrieb Ventilator aktiv
Verwendung der internen Regelung
Verwendung von externen Regelungen

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

SW 4:  Verwendung eines Ventils
SW 5:  Ventilatorfunktion in der
Aufwdrmphase
SW 6: Ventilatorkommunikation
SW 7:  Ventilatorfunktion im
Nachheizbetrieb

SW 8: interne/externe Regelung
DIP2: SW SW SW SW SW SWwW
Netzwerk 1 2 3 q 5 6
Master OFF  OFF | OFF  OFF | OFF  ON
Slave 1 OFF OFF | OFF | OFF | OFF  OFF
Slave 2 ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
Slave 3 OFF ON | OFF | OFF | OFF OFF
Slave 4 ON ON OFF | OFF OFF | OFF
Slave 5 OFF OFF ON OFF OFF OFF
Slave 6 ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF
Slave 7 OFF ON | ON | OFF OFF OFF
Slave 8 ON | ON | ON OFF | OFF | OFF
Slave 9 OFF OFF OFF ON OFF OFF
Slave 10 ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF
Slave 11 OFF ON | OFF ON | OFF OFF
Slave 12 ON | ON | OFF  ON | OFF | OFF
Slave 13 OFF OFF ON | ON | OFF OFF
Slave 14 ON OFF ON | ON OFF | OFF
Slave 15 OFF ON ON ON OFF OFF
Slave 16 ON | ON ON ON  OFF | OFF
Slave 17 OFF OFF | OFF | OFF  ON | OFF
Slave 18 ON OFF OFF | OFF ON | OFF
Slave 19 OFF ON OFF OFF ON OFF
Slave 20 ON | ON | OFF OFF | ON | OFF
Slave 21 OFF OFF  ON | OFF ON OFF
Slave 22 ON OFF ON OFF ON OFF
Slave 23 OFF ON | ON OFF ON OFF
Slave 24 ON ON ON OFF ON OFF
Slave 25 OFF OFF OFF ON ON OFF
Slave 26 ON OFF | OFF | ON | ON | OFF
Slave 27 OFF ON OFF ON  ON OFF
Slave 28 ON ON |OFF | ON | ON | OFF
Slave 29 OFF OFF ON ON ON OFF
Slave 30 ON OFF | ON | ON | ON | OFF
Slave 31 OFF ON ON ON ON OFF
Slave 32 ON ON ON ON ON OFF
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REMKO Serie KWD EC

Verwendung von
externen Regelungen

Die Gerdte kénnen sowohl durch
die werkseitige Regelung, als auch
durch eine externe Regelung gere-
gelt werden.

Mit der externen Regelung kénnen
die drei Ventilatorstufen ,,Hoch
(High)", , Mittel (Medium)"“ und
.Klein (Low)" aktiviert werden.
Die bauseitige Versorgungsspan-
nung kann mittels ge6ffnetem
oder geschlossenem Briickenste-
cker CON 8 zwischen 24V oder
230V gewdhlt werden. Die externe
Ansteuerung hat eine hohere Prio-
ritdt als die interne Regellogik.

Verwendung eines
Freigabekontaktes

Einige Anwendungen erfordern die
Freigabe oder Sperrung der Gerate
z.B. wenn bei ge6ffnetem Fenster
die Kuhlleistung unterbrochen
werden soll.

An den Klemmen 3 und 4 kann ein
potenzialfreier Kontakt angeschlos-
sen werden, der nach 5 Sekunden
im kurzgeschlossenem Zustand
den Gerdtebetrieb blockiert und im
geoffneten Zustand nach 2 Sekun-
den den Gerdtebetrieb freigibt.

Externer Freigabekontakt

Schaltplan
SIS S
3 4 3 4
OIS ®S®

Gerdt in Betrieb  Geréat auBer Betrieb
(nach 5 Sek.)

30

Externe Regelung

Schaltplan

@D
5 6 7 8 9
OB

JDJ
Spannungsversorgung
N 230V, 50Hz oder
U 24V, 50Hz

Briickenstecker CON 8

Low
Medium

Briickenstecker

24VAC 230VAC

PUMP PUMP

CON8 EI CONg EI
‘ |
a

Trans in Trans in

Externe Regelspannung CON 8
24 VAC (Werkseinstellung) geschlossen
230 VAC geoffnet

Drehzahlregelung mit externer 0..5/10V DC

Signalansteuerung

Die Gerate mit EC-Ventilatoren
ermoglichen bauartbedingt eine
fast stufenlose Drehzahleinstel-
lung. Diese Einstellung kann auch
mittels eines externen Regelsignals
im Bereich 0..5V DC oder 0...10V
DC an den Klemmen 1 (+) und 2
(-) vorgegeben werden (Polaritat
beachten!).

Externe 0...5/10V Signalansteuerung
JP2 und DIP3 SW8

Schaltplan
®©

1 2

BE
A

0..5VDC/
0..10vDC

Gerét in Betrieb

Die Wahl des externen Reglers
erfolgt tiber DIP3 SW8 = OFF und
die Einstellung der Spannung, die
uber Jumper JP2 vorgegeben wird.
Nach dem Anschluss ist eine Be-
dienung Uber die interne Regelung
nicht mehr méglich.

Die Ansteuerung eines 0...5/10V
Regelventiles kann parallel an den
gleichen Klemmen erfolgen.

Externe Regel-

spannung L
0...10 VDC geschlossen
0..5VDC

(Werkseinstellung) geoffnet



Externe Umschaltung Heizen/Kiihlen

Es ist moglich, den gewlinschten-
Betriebsmodus (Heizen oder Kiih-
len) mit einer externen Regelung Schaltplan
zu steuern. Die externe Regelung
wird direkt auf den vorgesehenen b

Externe Regelung

Kontakten auf der Steuerplatine h

aufgelegt (siehe elektrisches- NN LA

Schaltschema). Fiir die Nutzung N e

der Kontakte wird eine bauseitige ' ' '

Spannungsversorgung (Wahlweise '§ § E amungsvesongong Izi:t\j/:ze Regelspannung eSCOh:::en
~230V oder ~24V) benétigt. :E’E E’E 85 230V 220,25%(1:; 230 VAC (Werkseinstellung) ggeiif'l‘net

Soll die Umschaltung mit einer
Spannung von ~24V betrieben
werden ist es notig den im Liefe-
rumfang enthaltenden Brlicken-
stecker auf den Kontakt CON9 zu
stecken und die 24V Spannung
bauseits bereitzustellen.

Briickenstecker CON 9

) ZAd s _mo
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REMKO Serie KWD EC

Verwendung des
internen Netzwerkes

Durch das parallele Verbinden
mittels einer Busleitung (Zubehor)
kdnnen bis zu 32 Geréte gleich-
zeitig bedient werden. Die Gerdte
kdnnen parallel auf diesen Ver-
bund (Internes Netzwerk) zugrei-
fen.

Das Netzwerk kann ein Fiihrungs-
gerdt (Master) und bis zu 31
Folgegeréate (Slave) besitzen.

Die Gerdte sind untereinander
Uber eine dreiadrige, abgeschirmte
Busleitung verbunden.

Der Mindestquerschnitt betrdgt
1,0 mm2 mit einer maximalen Lei-
tungslange im Netzwerk von 500m
(Polaritdt beachten!).

Das Ende des Netzwerkes ist durch
den gesteckten Jumper JP1 zu
markieren.

Die Adressierung erfolgt durch Ein-
stellung der Switch-Schalter SW1
bis SW6 (siehe Kapitel , Konfigu-
rierung").

Schaltschema internes Netzwerk

Netzwerkleitung zum
néachsten Gerat moglich

3-adrig, abgeschirmt

Netzwerk mit Infrarot-
Fernbedienungen

Die serienmalfige Infrarot-Fern-
bedienung bedient ein Master-
Gerat. Alle Slave-Gerdte werden
entsprechend der Programmierung
eingestellt.

Die benutzerspezifische Be-
dienung jedes einzelnen Slave-
Gerétes kann mit der Infrarot-
Fernbedienung oder mit der
Kabel-Fernbedienung (Zubehor)
erfolgen.

Durchfiihrung

Die Adressierung der Gerate
erfolgt mittels Anderung der DIP-
Schalterstellungen des DIP- Schal-
terblockes 2.

Netzwerk mit Kabel-
Fernbedienungen

Die als Zubehor erhéltliche
Kabel-Fernbedienung bedient ein
Master-Gerét. Alle Slave-Gerate
mit Kabel-Fernbedienungen
kénnen von dem Master-Gerdt
einzeln direkt oder als gesamte
Gruppe programmiert werden.

Die benutzerspezifische Bedie-
nung jedes einzelnen
Slave-Gerdtes kann mit der Kabel-
Fernbedienung (Zubehor) erfolgen.

Durchfiithrung

Die Adressierung der Master-/
und Slave-Geréte wird tber die
Konfigurierung der Kabel-Fernbe-
dienung realisiert
(siehe separate Montageanleitung).

3-adrig, abgeschirmt

CEN =TI

Gerdt Nr. O
(Master)

JP1 gesteckt signalisiert letztes
Gerdt im Netzwerk

32

bauseitige Netzwerkleitung

Leom  Lcom

O ARG,

Disp ot

"0 Gerdt Nr. 1
oT W (Slave)

HT BK

LCON

m@ﬁﬁiﬁ%

bauseitige Netzwerkleitung

O &

Gerat Nr. 2
(Slave)

3-adrig, abgeschirmt
bauseitige
Netzwerkleitung

— letztes Gerat
—] (Slave)
-

s

G =ITTLR>

vorletztes
Gerat
(Slave)




Dichtigkeitskontrolle

Nach erfolgtem Anschluss wird die
Dichtigkeitsprifung durchgefihrt.

1. Spllen Sie die Anlage zweimal
mit Leitungswasser.

2. Reinigen Sie den Siebeinsatz
des Schmutzfangers.

3. Fullen Sie die Anlage erneut mit
Wasser und entliiften Sie das
Gerdt an den manuellen Entlif-
tungsventilen.

4. Passen Sie den Prifdruck auf
min. 200 kPa (2,0 bar) an.

5. Kontrollieren Sie die hergestell-
ten Verbindungen nach einem
Zeitraum von min. 24 Std. auf
Wasseraustritte. Sind Austritte
sichtbar, ist die Verbindung
nicht korrekt ausgefiihrt. Ziehen
Sie dann die Verschraubung
fester an oder erstellen eine
neue Verbindung.

6. Nach erfolgreicher Dichtig-
keitspriifung entfernen Sie bei
Wasser-Glykol-Gemischen den
Uberdruck aus den Medium-
leitungen oder passen Sie den
Stillstandsdruck an den erfor-
derlichen Anlagendruck an.

XY  HINWEIS

Wiéhrend des manuellen
Entliiftens sind austretende
Glykol-Gemische separat zu
entsorgen. Nicht in die Kon-
densatwanne einftihren!

Manuelle Entliiftung

Manuelle Entliftung

Manuelle Entleerung

Vor der Inbetriebnahme
Frostschutz des Mediums

Wird ein Wasser-Glykol-Gemisch
verwendet, ist es vorgemischt in
die Anlage einzubringen. Die ge-
winschte Konzentration ist
abschlieBend nachzuprifen.

Entliiftung der Anlage

Ggf. befindet sich nach der
Dichtigkeitskontrolle noch Luft
in den Rohrleitungen. Diese
wird durch den Betrieb der
Umwalzpumpe zu den automa-
tischen Entliftern oder zu den
Kaltwasser-Abnehmer trans-
portiert. Hier ist ein erneutes
Entltften erforderlich.

Nachtréglich ist der Stillstands-
druck an den erforderlichen
Anlagendruck anzupassen.

MAG

Der Vordruck des MAG ist je
nach Anlagenaufbau, Volumen
des Mediums und den Installa-
tionsort einzeln anzupassen.

Strangregulierventile

Die in der Rohrnetzauslegung
ermittelten Drucklberschiisse
an den einzelnen Kaltwasser-
Abnehmer sind an den Strang-
regulierventilen einzustellen.

Sicherheitsventil

Die Sicherheitsventile und deren
korrekte Funktion sind zu Uber-
prufen.

Die Ablaufleitung der Ventile ist
auf Funktion und Dichtigkeit zu
kontrollieren.

Konfigurationseinstellung

Bevor dem Gerdt zum ersten
Mal elektrische Spannung
zugeflhrt wird, sind die in
dem Kapitel , Konfigurierung"
beschriebenen Einstellungen
entsprechend der Verwendung
vorzunehmen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist nur
durch speziell geschultes Fach-
personal durchfiihrbar und ent-
sprechend zu dokumentieren.

Zur Inbetriebnahme der
Gesamtanlage sind die Betriebs-
anleitungen des Gerdtes und
aller anderen Komponenten

zu beachten.

Die Inbetriebnahme ist nur
durch speziell geschultes Fach-
personal durchfiihrbar und ent-
sprechend zu dokumentieren.

Zur Inbetriebnahme der
Gesamtanlage sind die Betriebs-
anleitungen des Gerdtes und
aller anderen Komponenten

zu beachten.

Funktionstest des
Betriebsmodus Kiihlen

1.

Schalten Sie die Spannungsver-
sorgung ein.

. Offnen Sie ggf. alle Absperr-

ventile.

Schalten Sie den Kaltwasser-
Erzeuger und die zugehorige
Umwaélzpumpe ein. Die Aus-
trittstemperatur muss zwischen
+4 und +18 °C betragen.

Schalten Sie das Gerat Uiber
die Fernbedienung ein und
wéhlen Sie den Kithimodus,
maximale Ventilatordrehzahl
und niedrigste Solltemperatur.

Messen Sie alle erforderlichen
Werte, tragen diese in das In-
betriebnahmeprotokoll ein und
uberprifen Sie die Sicherheits-
funktionen.

. Uberprifen Sie die Geréite-

steuerung mit den im Kapitel
.Bedienung" beschriebenen
Funktionen.

. Prtifen Sie die Funktion der

Kondensatleitung, indem Sie

in die Kondensatwanne destil-
liertes Wasser giellen.

Es empfiehlt sich hierzu eine
Schnabelflasche zu verwenden,
die das Wasser in die Konden-
satwanne einleiten kann.
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REMKO Serie KWD EC

Funktionstest des Betriebsmodus

Heizen

1. Schalten Sie die Spannungsver-
sorgung ein.

2. Offnen Sie ggf. alle Absperr-
ventile.

3. Schalten Sie die Heizungsanlage
und die zugehdrige Umwalz-
pumpe ein. Die Austrittstempe-
ratur muss zwischen +35 und
+70 °C betragen.

Gerdteabmessungen

KWD 25 EC bis 55 EC

600

600

KWD 25 EC bis 45 EC
580

4. Schalten Sie das Gerat Gber die
Fernbedienung ein und wahlen
Sie den Heizmodus, maximale
Ventilatordrehzahl und hochste
Solltemperatur.

5. Messen Sie alle erforderlichen
Werte, tragen diese in das In-
betriebnahmeprotokoll ein und
Uberpriifen Sie die Sicherheits-
funktionen.

280

615

KWD 55 EC

Kondensatanschluss: 19 mm

298

.
Austritt: 3/4" 1G
Eintritt: 3/4" 1G

KWD 70 EC bis 100 EC

1136

28 —
ﬂustritt: 3/4"1G
Eintritt: 3/4" IG

v

6. Uberpriifen Sie die Gerate-
steuerung mit den im Kapitel
.Bedienung" beschriebenen
Funktionen.

AbschlieBende MalRnahmen
Montieren Sie alle demontierten
Teile.

Weisen Sie den Betreiber in die
Anlage ein.

<5

Kondensatanschluss: 19 mm

600

298

50

Austritt: 3/4" 1G
Eintritt: 3/4" 1G

Alle Angaben in mm

MaB- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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Technische Daten - Leistungen
Ohne EPA-Filter

Kiihlleistungen

KWD
25EC
Coanda
(EPA)

KWD
35EC
Coanda
(EPA)

KWD
45EC
Coanda
(EPA)

KWD
55EC
Coanda
(EPA)

KWD
70EC
Coanda
(EPA)

KWD
85EC
Coanda
(EPA)

KWD
100 EC
Coanda
(EPA)

Kahlen:

Lufteintrittstemperatur TK 27°C / FK 19°C, 0% Glykolkonzentration, Spreizung 5K

U D WNRODMNWNROGODWNRODNWNRER UOUDNWNR OAODWNRE M wN -~ Ventilatorstufe

Luftvolumenstrom

122

194
236
267
133
194
236
267
316
141
225
261
372
449
147
390
428
510
626

222
469
594
722
890
222
570
623
744
904

Qk = Kuhlleistung gesamt
Qs = Kuhlleistung sensibel

Schalldruckpegel

0

NN NN
a w R o
" ©

[N

27,4
21,9
23,5
25,1
27,4
33,0
22,5
26,9
29,5
37,7
42,8
21,4
35,9
38,0
42,5
47,9

24,9
34,6
43,5
45,7
50,7
24,2
45,0
46,2
48,0
53,2

Medium Nenn-

Volumen- Druck-

strom
[m*/h]

0,21
0,29
0,37
0,41
0,45
0,29
0,37
0,41
0,45
0,55
0,30
0,43
0,49
065
0,78
0,33
0,68
0,72
0,80
0,91
0,55
0,87
1,20
1,29
1,45
0,55
1,20
1,29
1,50
1,66

verlust

[kPa]
3,4
51
7,0
9,0
10,2
51
7,0
9,0
10,2
15,0
5,0
9,2
11,3
18,2
25,1
6,0
14,8
16,2
18,7
23,1

6,1
19,0
26,5
30,8
40,0
6,1
26,5
30,8
41,4
49,5

[kw]

0,81
1,21
1,59
1,73
1,89
1,21
1,60
1,74
1,89
2,35
1,12
1,73
1,97
2,61
3,03
1,25
2,70
2,86
3,21
3,61

1,79
3,04
4,25
4,54
5,06
1,51
3,57
3,81
4,30
4,89

[kw]

0,52
1,02
1,11
1,21
1,49
0,70
1,02
1,11
1,21
1,50
0,68
1,08
1,22
1,74
2,01
0,70
1,78
1,94
2,19
2,61

1,17
2,14
2,96
3,17
3,51
1,02
2,59
2,77
3,05
3,54

[kw]

0,65
0,96
1,26
1,38
1,50
0,96
1,27
1,38
1,50
1,86
0,93
1,43
1,61
2,14
2,49
1,03
2,22
2,35
2,63
2,96

1,52
2,58
3,60
3,85
4,30
1,37
3,24
3,47
3,91
4,45

[kw]

0,48
0,62
0,90
0,98
1,06
0,62
0,90
0,98
1,07
1,32
0,60
0,95
1,07
1,53
1,76
0,62
1,56
1,70
1,93
2,29

0,99
1,80
2,50
2,68
2,96
0,89
2,25
2,41
2,65
3,08

Mediumeintritt

9°C
Kahlleistung
Q Q
[kW] [kW]
0,55 0,36
0,82 0,54
1,08 0,79
1,18 0,86
1,28 0,93
0,82 0,54
1,09 0,80
1,18 0,86
1,29 0,94
1,59 1,16
0,72 0,53
1,11 0,85
1,26 0,95
1,67 1,36
1,94 1,56
0,83 0,54
1,78 1,38
1,89 1,50
2,12 1,70
2,39 2,02
1,20 0,94
2,03 1,71
2,84 2,38
3,04 2,54
3,39 2,82
1,04 0,85
2,45 2,16
2,62 2,31
2,95 2,54
3,36 2,95

11°C

Qk
[kw]

0,42
0,62
0,82
0,90
0,98
0,63
0,83
0,90
0,98
1,22
0,59
0,91
1,03
1,37
1,59
0,68
1,48
1,56
1,75
1,97

0,98
1,65
2,31
2,47
2,75
0,86
2,03
2,17
2,44
2,78

Qs
[kw]

0,32
0,49
0,72
0,78
0,85
0,50
0,73
0,78
0,86
1,06
0,47
0,75
0,83
1,20
1,38
0,46
1,16
1,26
1,43
1,70

0,82
1,49
2,07
2,22
2,45
0,69
1,74
1,86
2,05
2,38

R
REMKO
13°C

Qg Q
[kW] [kW]
0,33 0,23
0,48 0,41
0,64 0,59
0,69 0,65
0,75 0,71
0,48 041
0,64 0,60
0,69 0,65
0,76 0,71
0,93 0,87
0,49 0,39
0,76 0,62
0,86 0,70
1,14 1,00
1,33 1,15
0,55 0,38
1,19 0,97
1,26 1,05
1,41 1,20
1,59 1,43
0,80 0,72
1,35 1,32
1,89 1,82
2,02 1,96
2,25 2,17
0,70 0,59
1,66 1,49
1,78 1,59
2,00 1,75
2,28 2,03

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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REMKO Serie KWD EC

Heizleistungen

KWD
25EC
Coanda

KWD
35EC
Coanda

KWD
45EC
Coanda

KWD
55EC
Coanda

KWD
70EC
Coanda

KWD
85 EC
Coanda

KWD
100 EC
Coanda

Heizen:

U WNR OUDWNRER GODNWNRODWNR DS WNR UANWNR GAMWN R Ventilatorstufe

® Luftvolumenstrom

[N

220
320
390
440
220
320
390
440
520
215
343
397
566
684
229
606
665
793
974
385
610
700
780
1030
398
671
771
1096
1322
393
1057
1157
1380
1678

N N NN
U1 W = O [Schalldruckpegel
Ul O

[N

27,4
21,9
23,5
25,1
27,4
33,0
22,5
26,9
29,5
37,7
42,8
21,4
35,9
38,0
42,5
47,9
28,1
29,7
30,3
34,6
37,9
27,9
34,6
43,5
45,7
50,7
28,2
45,0
46,2
48,0
53,2

Medium Nenn-

Volumen- Druck-

strom
[m3/h]

0,21
0,29
0,37
0,41
0,45
0,29
0,37
0,41
0,45
0,55
0,30
0,43
0,49
0,65
0,78
0,33
0,68
0,72
0,80
0,91
0,56
0,67
0,76
0,84
0,98
0,55
087
1,20
1,29
1,45
0,55
1,20
1,29
1,50
1,66

verlust
[kPa]
3,4
51
7,0
9,0
10,2
51
7,0
9,0
10,2
15,0
5,0
9,2
11,3
18,2
25,1
6,0
14,8
16,2
18,7
23,1
12,8
17,4
21,5
24,2
29,7
6,1
19,0
26,5
30,8
40,0
6,1
26,5
30,8
41,4
49,5

Lufteintrittstemperatur TK 20°C, 0% Glykolkonzentration
QH = Heizleistung gesamt

36

35°C

Qg
[kw]

0,72
1,06
1,4
1,51
1,67
1,06
1,4
1,51
1,67
1,98
1,06
1,67
1,83
2,36
2,49
1,14
2,2
2,34
2,64
3,05
1,82
2,61
2,92
3,18
4,02
1,84
2,93
4,11
4,42
5,37
1,84
4,11
4,42
4,99
5,61

40°C

[kw]

0,87
1,23
1,63
1,75
1,94
1,23
1,63
1,75
1,94
2,30
1,27
2,01
2,20
2,82
2,99
1,42
2,74
2,92
3,29
3,80
2,22
3,18
3,56
3,88
4,90
2,13
3,39
4,76
5,12
6,22
2,24
5,00
5,38
6,08
6,83

45°C

Qg
[kw]

1,12
1,71
2,26
2,43
2,69
1,71
2,26
2,43
2,69
3,19
1,77
2,79
3,06
3,93
4,16
1,97
3,80
4,04
4,56
5,27
3,06
4,38
4,90
5,34
6,75
2,96
4,72
6,62
7,12
8,65
3,11
6,95
7,48
8,44
9,49

Mediumeintritt

50°C
Kihlleistung

Q,
[kw]

1,53
2,26
3,04
3,32
3,67
2,26
3,04
3,32
3,67
4,12
2,26
3,27
3,67
4,86
5,37
2,41
4,94
5,25
5,96
6,80
4,16
5,28
6,02
6,70
8,74
3,97
7,10
8,86
9,41

11,17
3,97
8,86
9,41
10,65
12,25

55°C

Qg
[kw]

1,77
2,69
3,55
3,83
4,23
2,69
3,55
3,83
4,23
5,02
2,77
4,36
4,78
6,13
6,50
3,04
5,86
6,23
7,03
8,12
4,67
6,70
7,50
8,16
10,32
4,52
7,20

10,10

10,86

13,20
4,76
10,62
11,42
12,90

14,50

60°C

[kw]

1,98
3,23
4,26
4,60
5,09
3,23
4,26
4,60
5,09
6,03
3,32
5,23
5,73
7,36
7,80
3,66
7,07
7,52
8,48
9,80
5,57
7,99
8,93
9,73

12,30
5,41
8,62

12,09

13,00

15,80
5,58

12,45

13,39

15,12

17,00

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

65 °C

Qg
[kw]

2,24
3,82
5,04
5,44
6,01
3,82
5,04
5,44
6,01
7,13
3,90
6,14
6,72
8,64
9,15
4,26
8,22
8,75
9,87

11,40
6,52
9,35
10,46
11,39
14,40
6,34

10,09

14,16

15,23

18,50
6,53
14,58
15,68
17,70

19,90



REMKO
Mit EPA-Filter
Kuihlleistungen
g < Mediumeintritt

..g ‘Z E Medium Nenn- 5°C 7°C 9°C 11°C 13°C

1] GEJ % Kahlleistung

£ 3 £ |Volumen-Druck-

E E E strom verlust Q« Q QA Q Q« Q Q Q Q« Q

g 3 S [m3/h] [kPa] [kw] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
KWD 1 122 1 20,8 0,21 3,4 0,81 0,52 0,65 0,48 0,55 0,36 0,42 0,32 0,33 0,23
25 EC 2 133 21,9 0,29 51 1,21 1,02 0,96 0,62 0,82 0,54 0,62 0,49 0,48 0,41
Coanda 3 194 | 23,5 0,37 7,0 1,59 1,11 1,26 0,90 1,08 0,79 0,82 0,72 0,64 0,59
(EPA) 4 236 25,1 0,41 9,0 1,73 1,21 1,38 0,98 1,18 0,86 0,90 0,78 0,69 0,65

5 267 | 27,4 0,45 10,2 1,89 1,49 1,50 1,06 1,28 0,93 0,98 0,85 0,75 0,71

1 133 21,9 0,29 51 1,21 0,70 0,96 0,62 0,82 0,54 0,63 0,50 0,48 041
:;AQ?: 2 194 @ 23,5 0,37 7,0 1,60 1,02 1,27 0,90 1,09 0,80 0,83 0,73 0,64 0,60
Coanda 3 236 25,1 0,41 9,0 1,74 1,11 1,38 0,98 1,18 0,86 0,90 0,78 0,69 0,65
(EPA) 4 267 @ 27,4 0,45 10,2 1,89 1,21 1,50 1,07 1,29 0,94 0,98 0,86 0,76 0,71

5 316 33,0 0,55 15,0 2,35 1,50 1,86 1,32 1,59 1,16 1,22 1,06 0,93 0,87
KWD 1 141 | 22,5 0,30 5,0 1,12 0,68 0,93 0,60 0,72 0,53 0,59 0,47 0,49 0,39
45 EC 2 225 26,9 0,43 9,2 1,73 1,08 1,43 0,95 1,11 0,85 0,91 0,75 0,76 0,62
Coanda 3 261 | 29,5 0,49 11,3 1,97 1,22 1,61 1,07 1,26 0,95 1,03 0,83 0,86 0,70
(EPA) 4 372 37,7 0,65 18,2 2,61 1,74 2,14 1,53 1,67 1,36 1,37 1,20 1,14 1,00

5 449 | 42,8 0,78 25,1 3,03 2,01 2,49 1,76 1,94 1,56 1,59 1,38 1,33 1,15
KWD 1 147 21,4 0,33 6,0 1,25 0,70 1,03 0,62 0,83 0,54 0,68 0,46 0,55 0,38
55 EC 2 390 35,9 0,68 14,8 2,70 1,78 2,22 1,56 1,78 1,38 1,48 1,16 1,19 0,97
Coanda 3 428 | 38,0 0,72 16,2 2,86 1,94 2,35 1,70 1,89 1,50 1,56 1,26 1,26 1,05
. 4 | 510 4,5 0,80 187 | 321 | 219 | 263 | 1,93 | 212 | 1,70 | 1,75 | 143 @ 141 @ 1,20

5 | 626 479 091 231 | 361 | 261 @ 29 229 239 202 197 1,70 @ 159 | 1,43

1 - - - - - - - - - - - - - -
KWD ) i i ) i ) ) ) ) ) ) ) i ) )
70EC

3 - - - - - - - - - - - - - -
Coanda
(EPA) a1 - z z z z z - . z z z z z z

5 - - - - - - - - - - - - - -
KWD 1 222 | 24,9 0,55 6,1 1,79 1,17 1,52 0,99 1,20 0,94 0,98 0,82 0,80 0,72
85 EC 2 469 | 34,6 0,87 19,0 3,04 2,14 2,58 1,80 2,03 1,71 1,65 1,49 1,35 1,32
Coanda 3 594 @ 43,5 1,20 26,5 4,25 2,96 3,60 2,50 2,84 2,38 2,31 2,07 1,89 1,82

4 | 7221457 1,29 30,8 454 | 317 | 3,8 | 268 | 3,04 | 254 | 247 | 222 | 202 1,9
(EPA) 5 890 50,7 1,45 40,0 5,06 3,51 4,30 2,96 3,39 2,82 2,75 2,45 2,25 2,17
KWD 1 222 | 24,2 0,55 6,1 1,51 1,02 1,37 0,89 1,04 0,85 0,86 0,69 0,70 0,59
100 EC 2 570 @ 45,0 1,20 26,5 3,57 2,59 3,24 2,25 2,45 2,16 2,03 1,74 1,66 1,49
Coanda 3 623 | 46,2 1,29 30,8 3,81 2,77 3,47 2,41 2,62 2,31 2,17 1,86 1,78 1,59
(EPA) 4 744 @ 48,0 1,50 41,4 4,30 3,05 3,91 2,65 2,95 2,54 2,44 2,05 2,00 1,75

5 904 @ 53,2 1,66 49,5 4,89 3,54 4,45 3,08 3,36 2,95 2,78 2,38 2,28 2,03

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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REMKO Serie KWD EC

Heizleistungen mit EPA-Filter

g - Mediumeintritt
2§ § MedumNenn 35°C 40°C 45°C 50°C 55 °C 60°C 65 °C
7] @ | X Kuhlleistung
% S _g Volumen- Druck-
E ‘E E strom | verlust Q« Q Q« Q Qx Q Q«
S 5 5 myn kel (kW] (kW] (kW] (kW] (kW] (kW] (kW]
WD 1 180|208 021 3,4 0,39 0,47 0,61 0,83 0,9 1,08 1,22
ve e 2 20 219 029 5,1 0,58 0,67 0,93 1,23 1,46 1,75 2,07
. 3 30 235 03 7,0 0,76 0,89 1,23 1,65 1,93 2,31 2,74
(Cspa:) @ 4 390 251 041 9,0 0,82 0,95 1,32 1,80 2,08 2,50 2,95
5 | 440 | 27,4 045 10,2 0,91 1,05 1,46 1,99 2,30 2,76 3,26
WD 1 220 21,9 0,29 5,1 0,17 2,98 0,62 0,72 1,00 1,32 1,57
2 320|235 037 7,0 0,22 4,10 0,82 0,95 1,32 1,78 2,08
ii:rf . 3 30 251 o4 9,0 0,24 5,27 0,88 1,02 1,42 1,94 2,24
e 4 40| 274 045 10,2 0,26 5,97 0,98 1,13 1,57 2,15 2,47
5 520 330| 055 15,0 0,32 8,78 1,16 1,35 1,87 2,41 2,94
WD 1 215|225 0,30 5,0 0,61 0,73 1,02 1,30 1,59 1,91 2,24
15 EC 2 343 269 043 9,2 0,9 1,15 1,60 1,88 2,50 3,00 3,52
oargs | 3397|295 049 11,3 1,05 1,26 1,76 2,11 2,74 3,29 3,36
e 4 566 37,7 065 182 1,35 1,62 2,26 2,79 3,52 4,22 4,9
5 | 684|428 078 25,1 1,43 1,72 2,39 3,08 3,73 4,48 5,25
1 229 21,4 0,33 6,0 0,65 0,81 1,13 1,38 1,74 2,10 2,44
KWD 2 606 359 0,68 14,8 1,26 1,57 2,18 2,83 3,36 4,05 471
izaErf . 3 665 380 072 16,2 1,34 1,67 2,31 3,01 3,57 4,31 5,01
o 4 | 793 425 080 18,7 1,51 1,89 2,61 3,42 4,03 4,36 5,66
5 974 479 091 231 1,75 2,18 3,02 3,90 4,65 5,62 6,53
KWD B - - - - - - - - - -
70EC I - ; - - - - - ; ;
Coanda ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) : )
(EPA) N R - ; ; : - : - ; ;
WD 1 398 279 055 6,1 0,93 1,08 1,50 2,02 2,30 2,75 3,22
5 Ec 2 | 671 346 087 19,0 1,49 1,72 2,40 3,61 3,66 4,38 5,13
g | 3 71835 120 26,5 2,09 2,42 3,36 4,50 5,13 6,14 7,19
o 4 | 109 457 1,29 30,8 2,25 2,60 3,62 4,78 5,52 6,60 7,74
5 1322 507 145 40,0 2,73 3,16 4,39 5,67 6,71 8,03 9,40
WD 1 393|282 055 6,1 0,88 1,07 1,49 1,90 2,28 2,67 3,13
osc | 2 1057 450 120 26,5 1,97 2,40 3,33 4,24 5,09 5,96 6,98
Counga | 31157462 129 30,8 2,12 2,58 3,58 4,51 5,47 6,41 7,51
e 4 1380 480 1,50 41,4 2,39 2,91 4,04 5,10 6,18 7,24 8,48
5 1678 532 1,66 49,5 2,69 3,27 4,55 5,87 6,95 8,14 9,53

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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Technische Daten - Geratedaten

Baureihe

Betriebsweise

Nennkuihlleistung

Nennheizleistung 2

Einsatzbereich (Raumvolumen), ca.

Luftvolumenstrom je Stufe
Schalldruckpegel je Stufe 3
Seriennummer

EDV-Nr.

Baureihe

Betriebsweise

Nennkuhlleistung

Nennheizleistung 2

Einsatzbereich (Raumvolumen), ca.

Luftvolumenstrom je Stufe
Schalldruckpegel je Stufe 3
Seriennummer

EDV-Nr.

Baureihe

Einstellbereich Raumtemperatur
Arbeitsbereich Innengerat
Spannungsversorgung

Schutzart

Elektr. Nennleistungsaufnahme
Elektr. Nennstromaufnahme
Betriebsmedium
Betriebsgrenzen, Medium Kuhlen
Betriebsgrenzen, Medium Heizen
Betriebsdruck, max., Medium
Nennvolumenstrom, Medium
Nenndruckverluste, intern Heizen
Mediumanschluss, Eintritt
Mediumanschluss, Austritt
Mediuminhalt

Kondensatanschluss

Kondensatpumpe, Forderleistung max.

kw

kw

m3
m3/h
dB(A)

kw

kw

m3
m3/h
dB(A)

°C
°C/%r.F.
V/Hz
IP
w
A

°C

°C
kPa

m3/h
kPa
Zoll
Zoll
|

mm

mmWS

REMKO
KWD 25 EC KWD 35 EC KWD 45 EC KWD 55 EC
Coanda Coanda Coanda Coanda

Kaltwasser-Deckenkassette mit EC-Ventilatoren in 2-Leiter-Ausfiihrung
mit 360° Luftauslass

2,6 3,2 4,4 5,2
3,7 4.1 5,4 6,8
70 90 120 150

180/220/320/390/440/220/320/390/440/520 215/343/397/566/684 229/606/665/793/974
20/21/23/25/27 21/23/25/27/33 22/26/29/37/42 21/35/38/42/47

2027... 2028... 2029... 2030...
1611950 1611952 1611954 1611956
KWD 25 EC KWD 35 EC KWD 45 EC KWD 55 EC
Coanda Coanda Coanda Coanda

Kaltwasser-Deckenkassette mit EC-Ventilatoren in 2-Leiter-Ausfiihrung
mit 360 Grad Luftauslass und Hochleitungs-Partikelfilter (E12)

1.5 1.9 25 3,0
2,0 2,4 31 3.9
35 50 70 90

122/133/194/236/267 133/194/236/267/316|141/225/261/372/449 147/390/428/510/626
21/21/23/25/27 21/23/25/27/33 22/26/29/37/42 21/35/38/42/47

2034... 2035... 2036... 2037...
1611964 1611966 1611968 1611970
KWD 25 EC KWD 35 EC KWD 45 EC KWD 55 EC
Coanda Coanda Coanda Coanda
+16 bis +30
+15 bis +35 / 30 bis 90, nicht kondensierend
230/1~/50
X0
10 20 40 60
0,09 0,13 0,22 0,33
Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. Propylenglykol max. 35%
+4 bis +18
+30 bis +70
1400
0,45 0,55 0,78 0,91
10,2 15,0 25,1 231
3/4 innen
3/4 innen
1,3 1,8

19
1000

1) Lufteintrittstemperatur TK 27°C / FK 19°C, Mediumeintritt 7 °C, Mediumaustritt 12 °C. 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom
2) Lufteintrittstemperatur TK 20°C, Mediumeintritt 50 °C, Mediumaustritt 45°C. 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom

3) Abstand 1m, Freifeldbedingungen

39



REMKO Serie KWD EC

KWD 25 EC KWD 35 EC KWD 45 EC

EEUTCELE Coanda Coanda Coanda
Abmessungen Gerat

Hohe mm 258

Breite mm 580

Tiefe mm 580
Abmessungen Blende

Hohe mm 50

Breite mm 600

Tiefe mm 600
Gewicht kg 31,0
Betriebsgewicht, ca. kg 32,3
Serienfarbton weil, dhnlich RAL 9010

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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KWD 55 EC
Coanda

298

34,0
34,0



Baureihe

Betriebsweise

Nennkuhlleistung
Nennheizleistung 2

Einsatzbereich (Raumvolumen), ca.
Luftvolumenstrom je Stufe
Schalldruckpegel je Stufe
Seriennummer

EDV-Nr.

Baureihe

Betriebsweise

Nennkuhlleistung
Nennheizleistung 2

Einsatzbereich (Raumvolumen), ca.
Luftvolumenstrom je Stufe
Schalldruckpegel je Stufe 3
Seriennummer

EDV-Nr.

Baureihe

Einstellbereich Raumtemperatur
Arbeitsbereich Innengerat
Spannungsversorgung

Schutzart

Elektr. Nennleistungsaufnahme "
Elektr. Nennstromaufnahme "
Betriebsmedium
Betriebsgrenzen, Medium Kuhlen
Betriebsgrenzen, Medium Heizen
Betriebsdruck, max., Medium
Nennvolumenstrom, Medium
Nenndruckverluste, intern Heizen
Mediumanschluss, Eintritt
Mediumanschluss, Austritt
Mediuminhalt
Kondensatanschluss

Kondensatpumpe, Férderleistung max.

kw

kw

m3
m3/h
dB(A)

kw

kw

m3
m3/h
dB(A)

°C
°C/%r.F.
V/Hz
IP
w
A

°C

°C
kPa

m3/h
kPa
Zoll
Zoll
[

mm

mmWS

KWD 70 EC
Coanda

KWD 85 EC
Coanda

KWD 100 EC
Coanda

Kaltwasser-Deckenkassette mit EC-Ventilatoren in 2-Leiter-Ausfihrung

mit 360° Luftauslass

6,9 8,4 9,7
8,7 11,2 12,3
190 240 280
385/610/700/780/1030 395/835/1057/1285/1587 | 393/1057/1157/1380/1678
28/29/30/34/37 27/34/43/45/50 28/45/46/48/53
2031... 2032... 2033...
1611958 1611960 1611962
KWD 70 EC KWD 85 EC KWD 100 EC
Coanda Coanda Coanda

Kaltwasser-Deckenkassette mit EC-Ventilatoren in 2-Leiter-Ausfihrung

mit 360 Grad Luftauslass und Hochleitungs-Partikelfilter (E12)

- 43 45
- 57 59
- 120,0 130,0
- 222/469/594/722/890 222/570/623/744/904
- 24/34/43/45/50
- 2039... 2040...

- 1611974 1611976
KWD 70 EC KWD 85 EC KWD 100 EC
Coanda Coanda Coanda
+16 bis +30
+15 bis +35 / 30 bis 90, nicht kondensierend
230/1~/50
X0
40 100 120

0,22 0,48 0,62
Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. Propylenglykol max. 35%
+4 bis +18
+30 bis +70
1400
0,98 1,45 1,66
29,7 39,9 49,4
3/4 innen
3/4 innen
21 3,2
19
1000

1) Lufteintrittstemperatur TK 27°C / FK 19°C, Mediumeintritt 7 °C, Mediumaustritt 12 °C. 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom
2) Lufteintrittstemperatur TK 20°C, Mediumeintritt 50 °C, Mediumaustritt 45°C. 0% Glykolkonzentration, max. Luftvolumenstrom

3) Abstand 1m, Freifeldbedingungen
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REMKO Serie KWD EC

Abmessungen Gerat
Hohe
Breite

Tiefe
Abmessungen Blende

Hoéhe

Breite

Tiefe
Gewicht

Betriebsgewicht, ca.

Serienfarbton

mm
mm

mm

298
580

1100

50
600
1136
63,0 64,0
65,1 67,2
weil, dhnlich RAL 9010

MaR- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
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®

Geritedarstellung KWD 25 EC bis 55 EC

10

A
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MaRB- und Konstruktionsanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

Ersatzteilliste KWD 25 EC bis 55 EC

. KWD 25 EC KWD 35 EC KWD 45 EC KWD 55 EC
D T Coanda Coanda Coanda Coanda

2
5

Lamellenwarmetauscher

Ventilatormotor

Sensor, Frostschutz

Kondensatschlauch

Ventilatorflugel

Kondensatpumpe Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer
Kondensatwanne

Lufteintritt, Baugruppe

Sensor, Umluft

Steuerplatine

IR-Fernbedienung.

Ersatzteile ohne Abbildung

Schwimmerschalter Kondensat

Anzeigeplatine

Zusatzkondensatwanne Ventilbaugruppe

Coanda-Blende Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer
Luftfilter, Nylon

EPA-Filter

- O VW o NOLV B~ WN =

- [

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte auch immer die Gerdtenummer (s. Typenschild) angeben!
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REMKO Serie KWD EC

Geratedarstellung KWD 70 EC bis 100 EC

Hgm—
=<
T2 =
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— -

MaR- und Konstruktionsdnderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

Ersatzteilliste KWD 70 EC bis 100 EC

KWD 70 EC KWD 85 EC KWD 100 EC
Coanda Coanda Coanda

2
=

Bezeichnung

Lamellenwdrmetauscher

Ventilatormotor

Sensor, Frostschutz

Kondensatschlauch

Ventilatorfligel

Kondensatpumpe Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer
Kondensatwanne

Lufteintritt, Baugruppe

Sensor, Umluft

Steuerplatine

IR-Fernbedienung.

Ersatzteile ohne Abbildung

Schwimmerschalter Kondensat

Anzeigeplatine

Zusatzkondensatwanne Ventilbaugruppe

Coanda-Blende Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer
Luftfilter, Nylon

EPA-Filter

- O WO NOU B~ WN =

[EENSEN

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte auch immer die Gerdtenummer (s. Typenschild) angeben!
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REMKO Serie KWD EC
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REMKO QUALITAT MIT SYSTEM

Klima | Warme | Neue Energien

REMKO GmbH & Co. KG Telefon  +49 (0) 5232 606-0 Hotline National
Klima- und Warmetechnik Telefax  +49 (0) 5232 606-260 +49 (0) 5232 606-0

Im Seelenkamp 12 E-mail  info@remko.de Hotline International
32791 Lage Internet  www.remko.de +49 (0) 5232 606-130
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