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Mobile Tankanlagen  
für Benzin, Diesel und AdBlue 

Bequemes und praktisches Betanken überall!
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Mobile Betankung - kompakt, leicht und praktisch

Diesel, Benzin und AdBlue (AUS 32, Harnstoff)

Technische Details

CADDY - die mobile Betankung  
mit ADR Zulassung oder ADR frei nach Absatz 1.1.3.1.a) und 1.1.3.1.c) ADR 
Optimal zum Auftanken von kleineren Fahrzeugen.  
Durch den ergonomischen Griff ist selbst bei gefülltem Tank,  
bequemes transportieren und betanken möglich.

mit ADR-Zulassung  
für Benzin

ADR frei nach Handwerkerregelung 
für Diesel und AdBlue (Harnstoff)

Grundausstattung:
► Aussparung zur Befestigung mit Zurrgurten
► horizontale und vertikale Befüllung mit gleicher  
 Kraftstoffmenge
► Verschluss mit integriertem Entlüftungs- und  
 Sicherheitskugelventil
► 3 m Schlauch mit manueller Zapfpistole
► Vollgummireifen

Kompakter, leichter Tank aus linear  
rotationsgeformten Polyethylen

Mobiltank für Diesel- und AdBlue (AUS 32, Harnstoff)

CADDY
55 Liter 110 Liter

Benzin Diesel Harnstoff Benzin Diesel Harnstoff

Pumpe ATEX Hubkol-
benpumpe

elektrische  
12 V Pumpe Handkurbelpumpe ATEX Hubkol-

benpumpe
elektrische  

12 V Pumpe Handkurbelpumpe

Förderleistung - 45 l/min - - 45 l/min -

Maße ca. 460 x 360 x 900 mm 460 x 440 x 1100 mm

Leergewicht 9 kg 8 kg 13 kg 12 kg

Art.Nr. 120829B55 120829D55 120829A55 120829B110 120829D110 120829A110

Vielseitig einsetzbarer, besonders  
robuster, UV-resistenter Transporttank Mobiltank AdBlue 200lMobiltank Diesel 400l

Einfaches und praktisches Betanken, direkt von der Ladefläche oder dem Laderaum aus.

Grundausstattung:
 ► Großer Stauraum mit Montagemöglichkeit  
für zusätzliches Equipment

 ► Deckel mit Gasfeder, abschließbar inklusive 4 Schlüssel 
 ► Besonders robust (Wandstärke bis 11,5 mm)
 ► Selbstansaugende Pumpe 12 V (optional 24 V)
 ► Automatische Zapfpistole mit Zapfpistolenhalterung 
(manuelle Zapfpistole bei Mobiltank für AdBlue)

 ► 6 m Abfüllschlauch
 ► 4 m Batteriekabel mit Klemmen
 ► Große 4“ Einfüllöffnung und Entlüftung 
 ► Inklusive 2 Stahl-Schäkel zur Fixierung des Tanks  
an der Frontseite 

 ► Integrierte Gabelstapleraufnahme
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Mobiltank und Diesel-Kleintankanlage

Kleintankanlage für Diesel

einfaches mobiles Betanken

mit ADR Zulassung
Leicht aufzustellende Einheit, bestehend aus Tank, Ansauggarnitur, Pumpe und Abfüll-
schlauch. Gut geeignet als private Hof- oder Betriebstankstelle und für Baustellen.

Ausstattung Pumpe / Zapfstelle:
► selbstansaugende Flügelzellenpumpe bis zu 70 l/min
► Filter 100 µ im Pumpengehäuse 
► mechanisches Zählwerk K33 mit hoher Genauigkeit
► automatische Zapfpistole 
► 4 Meter hochwertiger, ölbeständiger Abfüllschlauch 
► Heberschutzvorrichtung bei den Pumpentypen Panther 56 und 72

Technische Details

Der Transport von Harnstoff benötigt keine Transportgenehmigungen. 
*ADR Frei gemäß 1.1.3.1.c) (Handwerkerregelung)

Ausstattung Tank:
► Nenninhalt ca. 990 Liter (kleine Tanks auf Anfrage)
► Inhaltsanzeige und optische Leckanzeige
► doppelwandige Ausführung Stahlblech/PE-HD
► Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
► Lagerzulassung

Kleintankanlage KT 50

Konsole 
zur Befestigung von Pumpe und Schlauchhaspel 
auf dem Tank - kann auf alle gängigen Tank- 
modelle montiert werden.

Grenzwertgeber Konsole

OPTIONAL:
Entlüftungsstutzen, Befüllstutzen, Grenz- 
wertgeber und Konsole

mit ADR  

Zulassung

Kleintankanlage E 56-BS/Z

Mobiltanks
200 Liter 400 Liter

Diesel* AdBlue Diesel* AdBlue
Förderleistung 50 l/min 36 l/min 50 l/min 36 l/min

Maße ca. 1080 x 800 x 580 mm 1080 x 800 x 830 mm

Leergewicht - nur Tank 43 kg 53 kg

Wandstärke zwischen 7,2 und 10 mm zwischen 7,9 und 11,5 mm

Große Einfüllstutzen 4“ 4“

Füllstandanzeige (optional) 120828FÜLL  1208284FÜLL 
Zählwerk digital K24 (optional) 131839 1318170 + P15776 131839 1318170 + P15776

Art.Nr. 120828FB200D 120828FB200A 120828FB400D 120828FB400A
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für Diesel, Benzin

Tankanlagen und Tanks

Kleintankanlage
Motor

Pumpentyp Förderleistung  
max.

Förderdruck  
max. Art.Nr.

kW V A
E 56-BS/Z 0,35 230 3 Panther 56 56 l/min 1,5 bar CT120820

E 72-BS/Z 0,5 230 4,2 Panther 72 70 l/min 2 bar CT120821

KT 50 0,35 230 3 Panther 56 56 l/min 1,5 bar CT120820KT56

KT 70 0,5 230 4,2 Panther 72 70 l/min 2,0 bar CT120820KT70

Technische Details

Alle Pumpen auch mit 12 oder 24 V verfügbar.

Kubicus 350 - 1000:
 ► Transport- und Lagerbehälter doppelwandig
 ► Feuerverzinkung innen und außen
 ► Überdruckventil und Grenzwertgeber

Für die mobile Betankung von Maschinen, Aggregaten und Fahrzeugen mit Diesel oder Benzin direkt am Einsatzort.  
Als IBC und Lagerbehälter zugelassen, unter vereinfachten Bedingungen  
zu transportieren und universell einsetzbar. 

Grundausstattung 
 ► Entlüftungsstutzen und Saugleitung absperrbar
 ► Zapfpistolenhalterung
 ► Durchbrüche für Schlauch und Kabeldurchführung
 ► Zapfventilhalter und Tropfbehälter
 ► Vier Aufhängepunkte für Kettenhebung
 ► Füllstandsanzeige literskaliert
 ► Füllleitung mit Füllrohrverschluss 2“
 ► Transportuntergestell für schwergängiges Gelände

Alle gängigen Diesel-/

Benzinpumpen für diese 

Tanks verfügbar

Tank Kubicus mit ADR und lagerrechtlicher Zulassung

Typ Volumen Maße (mm) Gewicht Wandigkeit Art.Nr.

Kubicus 250-e ca. 250 l 1020 x 620 x 810 95 kg einwandig 12082102EW

Kubicus 250-d ca. 250 l 1020 x 620 x 810 145 kg doppelwandig 12082102DW

Kubicus K 350-d ca. 332 l 1205 x 805 x 810 195 kg doppelwandig 12082103DW

Kubicus K 450-d ca. 439 l 1205 x 805 x 935 215 kg doppelwandig 12082104DW

Kubicus 500 ca. 475 l 800 x 1200 x 915 268 kg doppelwandig 12082105

Kubicus 700 ca. 668 l 800 x 1200 x 1135 297 kg doppelwandig 12082107

Kubicus 1000 ca. 966 l 800 x 1200 x 1395 342 kg doppelwandig 12082110

Kubicus 250:
► Transportbehälter einwandig
► Transport- und Lagerbehälter doppelwandigig
► pulverbeschichtete Ausführung

Die neuen Kubicus 250, 350 und 450 sind als ein- und 
doppelwandiger Transport- und Lagerbehälter mit trans-
portrechtlicher Zulassung und als Verpackung OHNE 
wiederkehrende Prüfungen zugelassen.

Stahl-Innenmantel
Stahl-Außenmantel

überwachtes
Vakuum


