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Zespoty w kompletacji
standardowej:

@ Mtoty ocynkowane

@ Podwdjny zaczep

() Przesuw hydrauliczny (450 mm)

(» Zabezpieczenie wezy hydraulicznych
® Ochrona rolka

« WatGTV6x6

« Reduktor ze sprzegtem biegu

wolnego wykonane z zeliwa

Regulacja wysokosci pracy: Tylny

walec ze skrobaczka

Pasy zebate

Regulowany napinacz

Regulacja wysokosci pracy: Plozy boczne
Uniwersalny zaczep trzypunktowy
Reduktor z rewersem, 60 kM

@ Galvanized hammers
@ Double hitch
® Displacement Hydraulic

(® Hydraulic hose protection
® Roller protection

ale™

Standart equipment:

front and rear (450 mm)

GTVshaft6x6

Cast-iron gearbox with free
wheel

Adjustable height: Rear
roller with scraper

Toothed counter-knife
Adjustable tensioner
Adjustable height: Side skids
Universal 3 point hitch

60 HP reversible gearbox

Serienausstattung:

® Verzinkte Himmer
® Doppelkupplung
® Hydraulische Verschiebung vorne

und hinten (450 mm)

® Hydraulikschlauch Schutz
® Walzschutz

Zapfwelle 6x6

Gusseisengetriebe mit Freilauf
Hohenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
Verzahntes Gegenmesser

Verstellbarer Spanner

Héhenverstellbar: Seitenkufen

Universeller Dreipunkt-Kraftheber

60 PS Wendegetriebe
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PL

Zespoty w kompletacji
standardowej:

@ Mtoty ocynkowane

@ Podwojny zaczep

(& Przesuw hydrauliczny (450 mm)

(») Zabezpieczenie wezy hydraulicznych
® Ochrona rolka

« WatGTV6x6

Reduktor ze sprzegtem biegu

wolnego wykonane z zeliwa

Regulacja wysokosci pracy: Tylny

walec ze skrobaczka

Pasy zebate

Regulowany napinacz

Regulacja wysokosci pracy: Ptozy boczne
Uniwersalny zaczep trzypunktowy
Reduktor z rewersem, 60 kM
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Standart equipment:

® Galvanized hammers
@ Double hitch

® Displacement Hydraulic
front and rear (450 mm)

(® Hydraulic hose protection
® Roller protection

GTV shaft 6 x 6
Cast-iron gearbox with free
wheel
Adjustable height: Rear
roller with scraper
Toothed counter-knife
+ Adjustable tensioner
+ Adjustable height: Side skids
« Universal 3 point hitch
+ 60 HP reversible gearbox

DE
.

Serienausstattung:

® Verzinkte Himmer
® Doppelkupplung
® Hydraulische Verschiebung vorne

und hinten (450 mm)

® Hydraulikschlauch Schutz
® Walzschutz

Zapfwelle 6x6

Gusseisengetriebe mit Freilauf
Hohenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
Verzahntes Gegenmesser

Verstellbarer Spanner

Hohenverstellbar: Seitenkufen

Universeller Dreipunkt-Kraftheber

60 PS Wendegetriebe
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Zespoty w kompletacji
standardowej:

@ Mtoty ocynkowane
@ Podwojny zaczep

(& Przesuw hydrauliczny (450 mm)

[KDXZle

(» Zabezpieczenie wezy hydraulicznych

® Ochrona rolka

Wat GTV 6 x 6

Reduktor ze sprzegtem biegu

wolnego wykonane z zeliwa

Regulacja wysokosci pracy: Tylny
walec ze skrobaczkag

Pasy zebate

Regulowany napinacz
Regulacja wysokosci pracy: Ptozy boczne
Uniwersalny zaczep trzypunktowy

Reduktor z rewersem, 60 kM

Standart equipment:
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® Galvanized hammers
® Double hitch

® Displacement Hydraulic
front and rear (450 mm)
(® Hydraulic hose protection

® Roller protection

GTV shaft 6 x 6

Cast-iron gearbox with free

wheel

Adjustable height: Rear

roller with scraper

Toothed counter-knife
Adjustable tensioner
Adjustable height: Side skids
Universal 3 point hitch
60 HP reversible gearbox

@ Verzinkte Himmer
® Doppelkupplung

® Hydraulische Verschiebung vorne

und hinten (450 mm)

® Hydraulikschlauch Schutz

® Walzschutz

Zapfwelle 6x6
Gusseisengetriebe mit Freilauf
Hohenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
Verzahntes Gegenmesser
Verstellbarer Spanner

Hohenverstellbar: Seitenkufen

Serienausstattung:

Universeller Dreipunkt-Kraftheber
60 PS Wendegetriebe
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