
NT1850DBSL (Basic)
Akku Stift Nagler
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Magazin Steigung in Grad: 0 °
Stiftlänge: 16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø: 1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø: 1,9 mm
Stifttype: SK-Stift (18 Ga)
Anbindung: Geklebt
Magazinkapazität: 100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit: 3 Stück pro Sek.
Nägel per Ladung (ca.): 1.650 Stück (mit

BSL1830C)
Einzel/Kontakt-Auslöser: Ja/Ja
Abmessung L: 323 mm
Abmessung B: 104 mm
Abmessung H: 298 mm
Gewicht: 3,3 kg
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Lieferumfang

1 Schutzbrille
1 Kunststoffkappe (Nasenschutz)
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. NT1850DBSLW4Z

EAN-Nr. 4966376316144

Highlights

· 18 V (Basic)
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Werkzeuglose Tiefeneinstellung
· Stift-Schnellentstörung
· Einzel und Kontaktauslösung
· Soft-touch Handgriff für sicheres und rutschfreies

Handling
· LED für optimale Sicht auf das Material
· 2-Stufen Sicherheits-Einschalter
· Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Inaktivität, sorgt für Sicherheit
· Akku-Ladeanzeige und beidseitig verwendbarer

Gürtelhaken


