
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Die                     Kaltbindemittel-Spritzmaschine Typ 89 / 11-00 ist 
geeignet, alle spritzbaren Haftkleber C40 BF1-S zu verarbeiten.

Typ 89 / 11-00

Fahrgestell in elektrisch geschweißter Konstruktion, ermöglicht 
spielend leichte Fassaufnahme. Mit MAUS® Spezial-Kaltbinde-
mittel-Pumpe. Lufträder 400 x 100. Stütz - und Laufrolle mit Luft-
rad 260 x 85 und Feststellbremse.
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Technische Daten:

Länge : 1.650 mm 
Breite : 1.250 mm
Höhe : 1.150 mm
Eigengewicht (ohne Fass) : 75 kg



Zubehör:

Spritzgestänge Spritzschlauch

Fahrgestell in elektrisch geschweißter 
Konstruktion ermöglicht spielend 
leichte Fassaufnahme.

Bestell-Nr: 12 60 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse
Bestell-Nr. 12 61 00 00 mit 3 mm Flachstrahldüse
Bestell-Nr. 12 63 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse
                   (GRÖHO), ohne Abbildung

Bestell-Nr: 12 65 00 00 Länge 4 mtr.
Bestell-Nr. 12 66 00 00 Länge 5 mtr.
Bestell-Nr. 12 67 00 00 Länge 6 mtr.
-andere Längen auf Anfrage-

Technische Änderungen vorbehalten.
Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.                 

Maus GmbH
Kaltbindemittel - Spritzmaschinen
Röntgenstraße 3 • D-76661 Philippsburg 

Telefon:  + 49 (0) 72 56 / 42 75 E - Mail:  info@mausgmbh.de 
Telefax: + 49 (0) 72 56 / 69 48 Internet:  www.mausgmbh.de


