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Leiter Kabelquer-
schnitt Kabellänge Max. Watt

aufgerollt
Max. Watt
ausgerollt

Max. Volt
(Prüflast) Kabeltyp Schleifring Artikel-Nr.

1 16mm² 22m - - - H05V-F 10A 2.300.001

2 1,5mm² 27m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.300.002

3 1,5mm² 27m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.300.003

3 2,5mm² 22m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.300.004

4 1,5mm² 27m 1100 1800 500V H05VV-F 10A 2.300.005

4 2,5mm² 20m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.300.006

5 1,5mm² 22m 1500 2200 500V H05VV-F 10A 2.300.007

5 2,5mm² 17m 2000 3000 500V H05VV-F 10A 2.300.008

Zubehör Artikel-Nr.

Vorrichtung zum Fixieren des Wandhalters 2.309.001

• Federrückzug
• Kabelarretierung
• Max. 27m Kabel H05VV-F oder H07RN-F
• Kunststoffgehäuse schlagfest & UV-beständig
• Wandhalter schwenkbar 180°
• In jeder Position montierbar
• Schutzart IP42

3 1,5mm² 22m 1100 1800 750V H07RN-F 10A 2.305.003

3 2,5mm² 19m 2000 3000 750V H07RN-F 10A 2.305.004

4 1,5mm² 18m 1100 1800 750V H07RN-F 10A 2.305.005

4 2,5mm² 15m 2000 3000 750V H07RN-F 10A 2.305.006

5 1,5mm² 17m 1500 2200 750V H07RN-F 10A 2.305.007

5 2,5mm² 12m 2000 3000 750V H07RN-F 10A 2.305.008

Aufroller mit 3x1,5mm², 3x2,5mm² inkl. Gummi-Schukoanschlüssen
Aufroller mit 5x1,5mm² inkl. CEE-Anschlüssen 16A
Aufroller mit 5x2,5mm² inkl. CEE-Anschlüssen 32A

• Boîtier en plastique antichoc
• Dispositif guide-câble à rouleaux
• Cliquet d’ârret applicable tous les 50 cm.
Tousles enrouleurs de cablesont livrés avecla
prédisposition dudispositif de bloccage-cable
noninséré. Facile à insérer.
• Doublecontact de terre
• Tension d’isolation du collecteur 2,5Kv
• Collecteur à baguesen laiton et brosses
• Température d’utilisation -5°C/+50°C
• Livrés sans câble coté alimentation
• Disponibles avec câble PVCet en caoutchouc.
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