
AKKU-SCHLIESSRINGBOLZEN SETZWERKZEUG MIT BÜRSTENLOSEN MOTOR
CORDLESS LOCKBOLT BATTERY TOOL WITH BRUSHLESS MOTOR
SERTISSEUSE À ACCU POUR BOULONS Á SERTIR AVEC MOTEUR SANS BALAI

IND-1

Arbeitsbereich / Capacity / Utilisation 
ø 4,8 - 6,4 mm
alle Materialien
all materials
pour tout matériau

Ausrüstung exklusiv / Equipment not included / Équipement non compris
Mundstücke (passend zum „6-Rillen-
Schließringbolzen“-Standard)

Nosepiece
(according to „6-groove Lockbolt“-Standard)

Nez de pose
(adapté  pour „6 Boulons á sertir“-Standard) 4,8 mm & 6,4mm 

Mundstücke
(passend zum „Multigrip-Standard)

Nosepiece
(according to „Multigrip“-Standard)

Nez de pose
(adapté  pour „Multigrip“-Standard) 4,8 mm & 6,4mm 

Schnellwechselakku Quick-change battery Accumulateur changeable rapidement 2x Li-Ion 18 V / 2,0 Ah / 36 Wh

Ladegerät Charger Chargeur 18 V Li-Ion

ABS Koffer ABS case Coffret ABS 38 x 30 x 8 cm

Gewicht inklusive Akku Weight including battery Poids avec batterie 1,5 kg

L x B x H L x B x H L x B x H 245 x 55 x 260 mm

Material Material Matériau PE

Hub Stroke Course 16 mm

Zugkraft Traction power Force de traction 23.000 N

Mundstückaufnahme Nose piece adapter Positionneur des embouts ø 20,0 mm

Code Code Code 22770 40010

  K o n f o r m i t ä t
Gerätesicherheit gemäß
EU-Richtlinie Nr. 2006/42/EG

  c o n f o r m i t y
Equipment safety according
EU Directive No. 2006/42/EG

  c o n f o r m i t é
Conformément  à la directive européenne 2006/42/CE sur la 
sécurité des machines

LI-ION BRUSHLESS MOTOR

Passenden Schließringbolzen / Matching Lockbolt / Boulons á sertir suivants

STAINLESS STEEL MULTISTANDARD 6-GROOVE
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AKKU-TOOL GO-LB1

Technische Änderungen vorbehalten   Subject to technical modifications   Sous réserve de modifications (techniques)
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