
RÜTTELPLATTE VORWÄRTSLAUFEND

DRUCKLUFTTECHNOLOGIE SCHWEIßTECHNOLOGIE METALLBEARBEITUNG STEINTRENNTECHNIK STROMERZEUGER

PCD20-50 mit HATZ-Diesel 1B20, 20 kN 

Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und 

Schutzbügel

Artikelnummer: 63007

EAN: 9004853630071

3.125,00 € exkl. Steuern

3.718,75 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

TECHNISCHE FAKTEN

Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche

Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung

Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material,sowie warmen / kaltem Asphalt oder 

Betonstein

Maschinenhöhe von nur 67 cm (mit umgelegtem Schutzbügel). Passt in jedem Kombi.

Serienmäßig mit Radsatz (ausgenommen Modell PC1010)

Optional: Gummimatte zum Schutz von Pflastersteinen & Wasserberieselung für Asphalt

PRODUKT HIGHLIGHTS

RÜTTELPLATTEN, VORWÄRTSLAUFEND

Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und 

Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient. Auch für Asphaltierarbeiten (mit 

Wassertank) finden diese Maschine ihren Einsatz.

Die unterschiedlichen Größen können je nach Anwendungsfall ausgewählt werden.
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RÜTTELPLATTE VORWÄRTSLAUFEND

DRUCKLUFTTECHNOLOGIE SCHWEIßTECHNOLOGIE METALLBEARBEITUNG STEINTRENNTECHNIK STROMERZEUGER

SONDERZUBEHÖR

- Wassertank-Set

TECHNISCHE DATEN

Zentrifugalkraft 20 kN

Max. Geschwindigkeit 24 m/min

Flächenverdichtung 720 m²/h

Motortyp 1B20

Leistung 4,5 PS

Plattengröße 500x634 mm

Optionaler Wassertank 11 l

Vibrationsfrequenz 93 Hz

Schallpegel 104 LWA

Gewicht 109 kg
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